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1 Introduccion

2 Editores de Objetos

Las siguientes herramientas le guiardn a través de inicio y apagado
de sesiones limpias en el Smallworld Electric Office para que los
ajustes se guardan correctamente.

También hay algunas herramientas opcionales sobre el uso de la
ayuda para aquellos que han tenido poca experiencia con el
producto Core Spatial Technology Smallworld.

Mientras Smallworld Electric Office es similar a la Smallworld
Core Spatial Product, aqui hay ligeras diferencias. Las siguientes
herramientas le ayudardn a familiarizarse con estas diferencias antes
de la introduccién de la nueva funcionalidad.

3 Editor de Vistas de Visualizacion

3.1 Marcadores

Se puede saltar a lugares en la vista de mapa utilizando marcadores.

3.1.1 Guardar una vista de varios lugares

1. Abra su disefio y en la barra de herramientas de la parte
superior de la vista del mapa, clic Vistas Guardadas®.

2. En el cuadro de dialogo Vistas Guardadas, escriba el
nombre del lugar(o la zona que desea guardar y visualizar)
en el campo Nombre y haga clic Agregar. El nombre del
lugar se aflade como un nuevo marcador.

3. Cierre el cuadro de dialogo Vistas Guardadas.

3.1.2 Restaurar y eliminar vistas guardadas

1. Mantenga pulsado el botén central del ratén y arrastre el
raton para desplazarse y pasar a una nueva ubicacién en la
vista del mapa.

2. En labarra de herramientas, clic Vistas Guardadas %

3. En el cuadro de dialogo Vistas Guardadas, seleccione el
nombre del lugar y clic Ir A.

La vista del lugar es restaurada en la vista del mapa.
4. Cierre la ventana Vistas Guardadas.

Vaya a una ubicaciéon diferente y agregue un nuevo
marcador.

6. Seleccione el nuevo marcador que ha agregado y haga clic
Borrar. Clic Si para eliminar el marcador.

Confidencial
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7.

Home. Cierre la ventana del Vistas Guardadas.
8. En la barra de herramientas , clic Home &
9. Cierre la ventana Vistas Guardadas.

4 Editar Topologia

4.1 Visualizacidon de nodos topoldgicos

Seleccione el marcador del lugar creado anteriormente. Clic

Nodos topolégicos muestran los nodos al final de cada linea (Ver

abajo la Figura I).

Alumbra

A195202

1409990

Equipo de Alum Q

BT

25127
54108

wmén?sz

110034841

Figura I Ilustracion de un Segmento de Linea

Con Geometria Topologia encendido, se puede ver de un vistazo si
se conectan los objetos. Cualquier cosa con un nodo 0 muestra
rapidamente que el objeto no estd conectado. Nodos multiples (por

ejemplo 2, 3) indican un objeto

4.1.1 Encendido geometria topoldgica
1.

2.

conectado.

Seleccione el Segmento de Linea en la vista del mapa.

Abre la ventana Editar Topologia de Lineas.

Clic Herramientas - Editar Topologia 2> Geometria.

Hemamiertas de Disefio ] Bandera de inf

¢ Smallworld Electric - (D no
Archivo Propiedades Vista Trazo | Herramientas |fAplicacion Ventana Ayuda
‘{Nc Backaround Map) L“-]me; j ﬁ Explorador... Ctrl+Shift+E
Consulta...

+-[3 @@@ 255 Design_work {Smallworld]

Proyecto/Disefio Con Gestor de Calidad...
Close ~| 34 @j’ @ Mapas Tematicos...
W 25 B Eh - Herramientas CAD
©-[3 @@@ ?Gis (Smalworld Datastore] Layout...
+-[3 @@@ 7 Bectico {Smallworld Data| i
-3 ®¥®@ 255 Design_admin { Analiza

Editar Tepologia

- 000 Peru (Smallworld Datastor
+-f3 000 7 Tacna_sigred (Smallworld
+-[3 @88 7 Tacna_sigred_cart (Small
+-8 000 Addon_it {Smallworld Datg

Moguegua_sigred (Smalh

™
Datasets

Visibiidad ~Per Color ]

Portapapeles Permanente...

Barras de Herramientas Flotantes
Pestafias

Controlador de Aplicaciones...
Cambiar Contrasefia...

Opciones...

k Geometria., >

Manifolds...

rinnw
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4. Seleccione la casilla de verificacion Nodos (si no estd ya
seleccionado).

5. Los indicadores de nodo debe aparecer automaticamente en
el mapa. Practica seleccionando y deseleccionando los
nodos y casillas de enlace y observe los resultados en la
vista del mapa.

6. Esta aplicacién nos muestra también el recorrido del flujo
eléctrico a través del objeto seleccionado.

7. Cierre la ventana Editar Topologia de Lineas.

4.1.2 Encendido Manifolds Topologica
1. Seleccione el Segmento de Linea en la vista del mapa.

2. Clic Herramientas - Editar Topologia - Manifolds.

L -malrwudd Elec ffice | efio

- .
Archivo Propiedades Vista Trazo | Herramientas | Aplicacién Ventana Ayuda

(No Background Map) = |[100% =] [ Explorador... Clrl+Shift-E 15
Hemamiertas de Disefio | Banderadeinf| ~ COMsufta- - AR

Proyecto.Disefio Conf Gestor de Calidad...

VeryClose v | @& | @ Mapas Tematicos...
G DLW I Eh ER - % Herramientas CAD

=3 BE@ 7 Bectico (Smalworld Datg Layout...
©@ 292 Crcutos
#@ @EE  Segmentos de Red
#@ a@g  Equipamiento Editar Topologia
+G9 @ww  Edficaciones
=@ @@ 7 Estructuras Distibucio
+@ @@ 7 Transmission Structure Barras de Herramientas Flotantes
©@ 2@ 7 Substation Ste
® Especticaciones
#@ @M@ Annotations
# ame  Oms Cambiar Contraseia...
e Catalogos Opciones...
=@ @@ 7 System
# (3 @@@ 255 Design_admin (Smalword Datastore) ~ ~
| b
Datasets | Temas

Visibiidad | Por Color |

Ninguno - G

J No hay nads que mostrar

3. Abre la ventana Editar Manifolds.

Analizar

Portapapeles Permanente...

Pestarias

Controlador de Aplicaciones...

acion  Ventana Ayuda
Close | BB |WGS24 UTM Zona 19 ~| B
B-+-RANFHDOR «+» ARE

5] Editar Manifolds [

Marifold:  [[Blectrico] MV |

Reglas... | Tolerancias...

Mostrar [ Modos [~ Enlace [~
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4. Seleccione la casilla de verificacion Nodos (si no estd ya

seleccionado).

5. Los indicadores de nodo debe aparecer automaticamente en
el mapa. Practica seleccionando y deseleccionando los
nodos y casillas de enlace y observe los resultados en la

vista del mapa.

6. Cierre la ventana Editar Manifolds.

5 Parametros Predeterminados de Objetos

5.1.1 Crear configuraciones de objetos

Cuando un objeto es creado por los desarrolladores y analistas, el
objeto se le asigna un conjunto de valores predeterminados que se
utilizan para rellenar los atributos del objeto cuando se crea por

primera vez por el usuario final.

Es posible que los diferentes tipos de usuarios desearan tener
diferentes valores predeterminados para los objetos en funcién de su

area de responsabilidad.

Es posible crear varias configuraciones de objetos que pueden ser

especificos de un usuario.

1. Desde el Control de Objetos abrir la coleccion poste en el

objeto editor.

2. Clic Limpiar #

3. Ingresar los siguientes atributos para el poste:
Estado: Instalar Propuesto
Propietario: Empresa
Propiedad: Electrosur
Material: Concreto
Fuerza: Desconocido
Tratamiento: Desconocido

4. Clic Configuration Dialog

5. Introduzca los siguientes datos:
Name: Poste
Description: Concreto

6. Clic Guardar

La configuraciéon ahora estara disponible para su uso en

postes.

7. Clic Cancel y cierre la ventana Configurations.

Confidencial
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r@ Canfigurations &J
(Class: Poste (Electrico)
Name: |Posle
Description:
Name Description
Poste concreto

Cargar Cancelar

5.1.2 Cargar configuraciones del objeto
1. Abrir el editor de objetos para el objeto poste.

2. Clic Limpiar para limpiar las propiedades en el objeto
editor.

Clic Configuration Dialog .
4. Seleccionar lo guardado Concreto y clic en Cargar.

El Editor de objetos se rellena con los valores de los
campos guardados.

Usted puede dejar el disefio abierto, si usted planea hacer
mds ejercicios hoy. Si no, cierre el disefio.

Guarde los cambios si le pide que lo haga.

6 Control de objetos y herramientas de visualizacion

Las siguientes herramientas le guiardn a través de los procesos de la
utilizacién del Control de Objetos y Herramientas de
Visualizacion en un disefio de escritura.

Si es asi, ahora se puede validar el disefio con la Visibilidad y Por
Color herramientas que se encuentran en la ficha de Control de
Objetos.

6.1 Herramienta Por Color para validar la extensién

Usted puede utilizar el Por Color cédigo de color de la herramienta
de los objetos en la vista de acuerdo a diferentes valores de los
atributos.

6.1.1 Localizar la herramienta Por Color en un disefo de escritura.

1. En la aplicacién de Electric Office visualizar la herramienta
Por Color: en la ficha de Control de Objetos, haga clic en
la pestafia Por Color.

Confidencial Electrosur Pag. 8
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2. Seleccione el atributo Network Type para la codificacion de
color.

La pantalla muestra la extensién de la linea propuesta y
deberia verse similar al siguiente:

Archivo Propiedades Vista Trazo Herramientas Aplicacién Ventana Ayuda

(No Background Map) v |[100% ;[“vms |[Ciose | ¥R [WGse4 UTM Zona 13 | %‘
b +aansdon- o8

Heramientas de Dissfio
Bandera de informacién | Buscar
Froyecta/Disefio Cortrol de Objetos ]
Cose |8 & @
EAARTIERE M
@ ass  Creutos s
=@ BB Segmertos de Red
#(71 @28 SegmemodeCable [ ]
®(7) w@e®  Cable
®(7) @22 Instalacién Conector
®(7) @@ Conector
{7 @22 Instalacién Conector Lin
#{7) @22 Conector Lineal
#3000 Fibra Optica
=7 @228 Segmento de Linea
F(7 #2@  Linea

=G ERE  Equpamiento -

< ] 3

Dataseis

Visbildad Per Coler |

Network Type v | B4
W A
O et
| K

\/ G-015E A\
3. Cambie el atributo de Status y observar los resultados.

Observe como se muestra el Existente Segmento de Linea

en marrén, y el cable y los Cable Segments se muestran en
azul.

E.£70H

e Smallworld Electric Office Design - o
Archivo Propiedades Vista Traze

. _. e —  ——
Aplicacién Ventana  Ayuda

[(No Background Map) _~[[100% _~]|[1278 [y Close v | B [wise4 UTM Zora 19 & ‘
Heramiertas de Disefio |W.;-QQW$‘@‘O b»mllﬁ‘
Banderadeinformacion | Buscar |
Proyecto/Disefio Control de Chjetos 110021738
VeryClose | #4 (& 5 @
BER % %
@@ @88 Croutos -
B AEE  Segmentos de Red
(7 289 SegmeniodeCable [ |
#() 8@  Cable
(3 @@ Instalacién Conector
#(3) @88 Conector 320105
(3 @@ Instalacién Conector Lini 1413990
@[] @@  Conector Lineal
#3000 Fiors Optica
#[7) @®#  Segmerto de Linea
@7 ewe  Linea
HF @EE  Equpamiento -
|

<

Datasels

Visbiidad Por Color |

Eramcl

O

110049612 10021668

10021637 440gh3532

[ Propuesto = bandonar
= I;muue:n a ‘E\:\:\ar o
ropuesto a hnstalar
[} Pmpuema Resmpiazar 110018326
; i H320132
[] Propuesto a redbicar

1414122
110018327 Equjpo e Alumirago

H22 lumbrado
1508495

Confidencial Electrosur Pag. 9



Manual de Usuario

it
Smallworld Electric Office 4.3 I

Authorized Partner
GE Energy

4. Continuar la validacién de la extensién de la linea por la
eleccion de otros atributos en la pestaiia Por Color y
visualizar los resultados.

6.2 Use la herramienta de visibilidad para validar la extensidn

Usted puede utilizar la herramienta Visibilidad para mostrar u

ocultar objetos segun los valores de atributos, como Estado,
Mounting o Network Type.

6.2.1 Localice la herramienta de visibilidad en un disefo de escritura.

1. Muestra la herramienta de Visibility: en la ficha de Control
de Objetos haga clic en la ficha Visibilidad.

2. Elija el grupo de la visibilidad de Mounting, ampliar las
opciones y observar lo que sucede en la vista del mapa

cuando se inicia la limpieza casillas de verificacién (por
ejemplo, Enterrado).

Datasets | Temas

Visbiidad | Por Color |

Mortrg <] @
= Mourting

M Aereo

[ Desconocido

[ Enterado

Subsstacion
= Structures

[¥l Display associated siructures

3. A continuacién, seleccione Network Type el grupo
Visibilidad y ampliar las opciones.

Usted puede optar por mostrar cualquier combinacién de
AT, BT, MAT, MT o Subestacion.

También puede elegir si desea o no visualizar estructuras
asociadas a los activos bajo tension (por ejemplo, postes).

Dado que todos los Network Type son elegidos, todos los
elementos son visibles en el mapa:

Visibiicad | Por Color |

Mourting i Ig] @
= Mourting

M Aerso

Desconocida

Entsmado

[ Subestacion
=-Structures
[ Display associated structurss
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4. Desactive la casilla de verificacidon situada junto al BT para
" apagar " todos los objetos con una Network Type de BT.
Todos los segmentos de tensidn de servicio y el equipo han
desaparecido :

Visibiidad | Por Color |

Network Type - |g| @ ‘

.
AT
0O BT -
[ MAT
CE T Haz
W Subestacion 1508485

= Structurss
: Display associated structurss

HI20118

1414073 p—

o 41283

H320122
- 1918122

5. Seleccione la casilla de verificacién junto a BT. Desactive la
casilla de verificacion situada junto al MT de ' apagar ' todos
los objetos con una Network Type de MT. Todos los
segmentos de tensién y equipos de distribucion han
desaparecido:

Visibilidad ||:ﬂr Color |
Network Type - |@\ El|
o
M AT
BT
[ MAT
O mT
Subestacion
[=+Structures
¥ Display associated structures

110018325

HI20132
1414122

110018327

.

6. Desactive la casilla de verificacién junto a BT. Tenga en
cuenta que la instalacién del transformador de energia ha
desaparecido. Debe borrar tanto el BT y MT de Network

Type.

Visibilidad | Por Color |

INetwork Type

=@ @

[= Network Type

[=-Structures

----- Display associated structures

7. Para ocultar los polos en el disefio, expanda el grupo de
Estructuras y desactive la casilla de verificaciéon junto a
Mostrar las estructuras asociadas.

Observe que todos los postes de la pantalla desaparecen.

8. Close su disefio, pero no guardar los cambios.
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9. A continuacién, seleccione Circuits del grupo Visibilidad y
ampliar las opciones.
Datasets | Temas

Visbiidad | Por Color |

e Hul®

= Circuits

[ Display circuts: < Circut 10 >

Usted puede optar por mostrar cualquier circuits.
En este caso como ejemplo solo mostraremos el circuito
Display circuits: O-281

10. Dado que solo el circuito O-281 es elegido, todos los demas
elementos se vuelven invisibles en el mapa.

Visbiidad | For Coor |

Circuits - @ @
=ICircuits
{03 Display circuits: 0-281

Nota: esta operacion también puede hacer para mostrar
multiples circuitos, solo se tiene que seguir poniendo los
nombres de los demds circuitos separados por una coma.

7 Equipo y estructuras energizadas

Las siguientes herramientas le permitira estar familiarizado con las
Structure relationships en general, asi como la forma de gestionar

las relaciones mediante la insercién y eliminaciéon de Structure
Nodes.

7.1 Relaciones estructurales de consulta

En Electric Office, equipos y estructuras en el campo a menudo
estan conectados fisicamente a otras estructuras, objetos o piezas de
equipo. Por ejemplo, los conductores pueden estar unidos para
descargadores, luces y equipos de terceros montados en postes.
Puede utilizar la ficha Object Relationships en el Object Editor a
consultar estas relaciones estructurales.

7.1.1 Para ver la estructura de las relaciones de objeto:

1. En la aplicacion de Electric Office, en el Control de
Objetos, localice y seleccione la coleccién Poste, por lo que
se abre en el Objeto Editor.
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2. Seleccione el Segmento de Linea (Tipo de red: MT) al lado
del poste y alejar la imagen hasta que pueda ver toda su
extension en la vista del mapa.

Avisos hay varias estructuras (Postes), conductores
(Segmentos de Linea) y equipos (Instalacién equipo de
Seccionamiento) conectados al Segmento de Linea
seleccionado.

SET PARQUE INDUSTRIAD

T '-f'ﬁ F-015E e e

3. En el Editor de Segmento de Linea, haga clic en la ficha
Relaciones Objeto y seleccione la categoria de Estructuras
de la lista de Relationships.

La lista muestra qué tipos de objetos y cudntos de cada tipo
de objeto se relacionan con el objeto actual.

Editor l

Enter an Object Collection B
BAE| e+ |2 -ah- B
Actual « | Futuro | Especiales I’; k“,
8.0 [Ee&rico] Segmento de Linea

Detalles ] Resumen Relaciones de Objecto ]Costos 1

Segmerto de Linea Relaciones - 3 -
Onedt e Nmber o Records
Foste 3

™ 3

G KB B S R

4. Seleccione un tipo de objeto en la lista: todos los objetos
relacionados de ese tipo se muestran en el panel inferior.
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Editor l

Enter an Object Collection =
WHh e 2V 800
Actual « | Futuro + | Especiales I’; K‘:’
=@ [Hectrico] Segmento de Linea

Detalles | Resumen Relaciones de Obiecto | Costos |

Segmento de Linea Relaciones - 3 |Structl.|res j
Object Type MNumber of Records
Poste 3

4l k

B X BB A

Estado Uso Nimero
Existents Red Primaria HOO1
Existente Red Primaria HOO3
Existente Red Primaria HOO2

5. Ahora seleccione un objeto en el panel inferior.
Note como varias acciones en la Relationships Records
List toolbar activacién (por ejemplo, es posible que la Edit
Selection, ir a la Seleccion, Highlight Selection, etc)

6. Haga clic Highlight Selection A y ver los resultados en
la vista del mapa (se resaltard objeto seleccionado).

8 Localizador de busqueda rapida

El locator se puede utilizar para encontrar objetos y registros que
coincidan con ciertos parametros que enumeran los resultados en el
Smallworld Explorer.

En esta herramienta, creard consultas Locator para buscar
informacién y la exportacién de los resultados en el archivo de
configuraciéon en .XML que podria darse a un administrador para
poner a disposicién de todos los usuarios del sistema.

8.1 Localizador de busqueda rapida

8.1.1 Activar el localizador en el Explorador de Smallworld

1. Abra el Explorer de Smallworld: seleccione
Herramientas—> Explorador.

2. Seleccione Locator # .
El panel de la izquierda de Explorer muestra las opciones
del Locator.

8.1.2 Crear una consulta de Rapido Localizador

1. En el Localizador, Seleccione la Office desde el Cuadro de
Grupo.
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2. Haga clic en New Locator @ (SITUADO en la esquina
inferior Izquierda de la Pantalla del localizador).

Se muestra el nuevo cuadro de didlogo Locator.

3. Crear de nuevo localizador en el grupo Office llamado My
Locator. Haga clic en OK.

-

==

@ Mew Locator

Group Mame |Oﬁic:e

Locator Mame |My Locator

QK | Cancel Help

4. Seleccione Configuration en el cuadro de Group.

La tdnica caja de localizador es Locator Configuration.
5. Enlalista de campos, introduzca los siguientes datos:
+ Dataset Name: Electrico

+ Collection Name: Poste

6. Clic Search © .

Se muestra una lista de coincidencias Posible en la lista de
Contents.

7. Vuelva a seleccionar el grupo de Office en el cuadro de
Group y My Locator en el Locator.

Una lista de entradas posibles por un localizador ain se
muestra en la lista de Contents.

8. En la lista Contens, seleccione una entrada que representa
el campo de altura de la coleccién Poste y haga clic en Add

Fiels ﬁ .

My Locator con un campo predefinido Localizador
(Altura) es ahora listo para ser utilizado.

[] Explorador - Smallwerld - \Locator Resu\!S\LntamrCcnﬂguralmn(S]\Da-La Model for Locator =|8 ﬂ
Archivo Propiedades Vista Objeto Ayuda
CSEOR BRI FLY s b8 2
Direccién \ Locator Resutts’\Locator Corfiguration (5)\Data Model for Locator j ra
Nombre X | Dataset Name Collection Name: Field Name -
Becirico Poste 1D Activo @
Chice |Wlocator =@ © B Bectics Pox Qs
E— Valoe Bectrico Poste Fecha de Instalacién
Abura Beectrico Poste Date Man.factured
Blectrico Poste Date Removed
Blectrico Poste Profundidad
Electrico Poste Tipo Bastidor
Blectrico Poste Altura
Blectrico Poste Material
Blectrico Poste Nimero
Blectrico Poste Propiedad
Eectrico Poste. Propietario
Blectrico Poste Conectores Receptaculos
Blectrico Poste. Nivel Reducido
Electrico Poste. Tipo Refuerzo I
Blectrico Poste Estado
Kl Blectrico Poste Fuerza
Blectrico Poste Tratamiento
Flardricn Prata Tinn =
eRFE Ei] '
Data Model for Locator Ndmero de Registros: 1
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8.1.3 Grabando un reporte

1. Haga clic en Export a XML para guardar el Locator
definido. Este archivo .XML Seria dado a un administrador
para afiadir a la configuracion del sistema.

9 Seguimiento de la red

Estas herramientas le llevaran al usuario a través de la red de
proceso de seguimiento. Se expondrd como hacer uso de Start y
Stop objetos, configurar los pardmetros de seguimiento y finalmente
como realizar Continuous y en la etapa de seguimiento. El didlogo
de Electric Trace y el de Smallworld Explorer se utilizardn para
llevar a cabo estas tareas y ver los resultados.

9.1 Realizar un seguimiento de red trazada

9.1.1 Inicio y Parada de Objetos
1. Busque la Sub Estacion F-005 creado anteriormente.

/SET02 .
SET PARQUE INDUSTRIAL

2. En la barra de tareas, haga clic
Aplicacion—>Electrico—> Electric Trace para abrir el
cuadro de didlogo de Electric Trace.

3. En el didlogo de Electric Trace, seleccione la ficha Start

-
Objects y haga clic en Add From Selection by .

Esto agregard la Distribution Structure Node a la lista de
Start Objects.

4. Deje la Stop Objects lista en blanco.
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El trazo se continde hasta el final del circuito.

(Si geometrias ruta conductor no se establecieron
correctamente, a continuacion, la direccién del flujo puede
provocar que el siguiente trazo de aguas arriba para detener
corta del extremo del circuito. Caso de este para el propdsito
de este ejercicio.)

5. Haga clic en Start © para probar el trazo y ver qué pasa.

| Smallworld Electric Office Design - o

Archivo Propiedades Vista Trazo  Herramientas  Aplicacion Ventana  Ayuda
(No Background Map) = |[100% ;|||1 1200 _w[veyClose | B [WGS84 UTM Zona 19 ;I@‘

Heramientas de Disefo | Bandsra de afomacion | Buscar | | [Ty - & @ & ﬁ‘@‘ [x] =R ﬁ“

Proyecto/Diserio Control de Objetos

VeyClose v|#d @& = | 5§ @) ‘
AL 7Y Flectric Trace % |

@G @2 Annctations ]
o eo0o00|uwaglk o
Catalogos = l—;, ‘ ‘
fRR 05 A 2 |Dont Move & @
@ 255 Design_admin (Sm
(3 @@@ 255 Design_work (Sma
@@ 000 Pen (Smalworld Dal
®8 000 ?Tacnasged Smal| ¥ X gh £ &
@8 000 7 Tacna_sigred_cart
@0 000 Addon it (Smallworl

Start Objects | Siop Objects |

Objeto Geometry Field

Segmento de Linea MV Route

=] Moquegua_sigred (!
@ lo_sigred (Smaliwor
lal

Dataseis

Visbilided | Por Coler |

[Ningura == Parameter Valor |-
Direction Downstream ~3
No hay nada que .| anfold EHVIN LV
Moureng Todos
Nominal Vofiage
Network State Acual
Phasing RST
Ciouit 1D
Stop Distance
Stop on Open Devices? | Si -

Blectric. | Statistics

Nota:
Mientras se ejecuta el trazo, los objetos trazados se resaltan y s

Suspend W se activaran.

Al hacer clic en Interrup D dejara el trazo y borrara los
resultados.

9.1.2 Configurar los parametros del Trazo

Puede establecer parametros para influir en cémo se ejecuta el trazo.
1. En la seccién Parameters del panel de seguimiento:
+ Enlalista Direction, seleccione Upstream

+ Enlalista Network State, seleccione Current.

Parameter Value |
Direction Upstream [
Metworl (#3) HV MV LY
Mourting All
Mominal Voltage
Network State Current =l

2. Iniciar el trazo de nuevo para ver los resultados.
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Los resultados del trazo se mostraran en el nodo Electric
Network Analysis del Smallworld Explorer.

3. Haga clic en Explorer R de la barra de herramientas
Electric Trace para abrir el Smallword Explorer.

Si localizador aun se muestra a partir de los puntos
anteriores, cerrar este y haga clic en Folders = en la barra

de tareas de Explorer para ver el panel de carpetas
Explorer.

4. En el panel de Carpetas, expanda el Electric Network
Analysis y observe cémo se devuelven los resultados

separados para cada fase.

@ Explorador - Smallworld - \Electric Network Analysis - lilglg
- .

Archive Propiedades Vista Objeto  Ayuda

«-2BORAEH X FLY ra-g BEAR D

Direccién |'-.E|ectric Network Analysis

Carpetas X | Nombre
= @ Explorador " Resultados del Andlisis Phase: R
@ Buk Update Candidates " Resuttados del Andlisis Phase: 5
@ Buscar Restricciones o+~ Resuttados del Andlisis Phase: T
e + Resuttados del Andlisis Phases Meshed
+* Resultados del Andlisis Phase: R
f #o" Resultados del Andlisis Phass: S
#" Resultados del Andlisis Phase: T
[l #* Resuliados del Andlisis Phases Meshed

+{h Locator Results
+-[J Mis Datasets
@ Mis Temas
+ E Portapapeles Permanente
+ /I}’ Seleccion del Mapa

=

Electric Network Analysis MNimero de Registros: 1701 I

5. Abhora ampliar una fase para ver los tipos de objetos:

a. Seleccione un tipo de objeto para enumerar todos los
objetos de ese tipo en el panel de contenido a la derecha - es
decir, la Instalacion Transformador de Potencia.

b. Ver los detalles (Tipo de dispositivo, estado del ciclo de
vida, etc.) para ese tipo de objeto, a continuacion, cierre el

Smallworld Explorer.

[#] Explorador - Smallworld - \Electric Network Analysis\Resultados del Analisis Phase: S\Instalacién Transformador de Potencia (Electrico) e |
Archivo Propiedades Vista Objeto Ayuda
¢S RORSEAXFLY A6 B
Direccién | Electric Network Analysis\Resultados del Andiisis Phase: S\Instalacién Transformador de Potencia (Bectrico) j ﬂ
Carpetas X Id| Tipo Dis... | Estado Tipode ... | Tension ... | Tipode ... | Tension ... | Potencia... | Fase Act... | Circuito ID | Propiedad -
= B Explorador .| 532395 Subesta.. Bustents MT 100000... BT 50000k... RST 0281 Desconocido | |
R Buk Update Candidates []| 592404 Subesta.. Bdstents MT 100000.. BT 50.000k.. RST 0281 Desconocido
a Buscar Restricciones 592371 Subesta.. Basterte MT 100000.. BT 50.000k.. RST 0281 Desconocido
= 4 Bectric Network Analysis 597945 Subesta.. Basterte MT 100000.. BT 100.000.. RST 0281 Desconocido
- Resultados del Andlisis Phase: R 595715 Subesta.. Bdsterte MT 10000.0.. BT 100.000.. RST 0281 Desconocido
=" Restitados del Andlisis Phase: 592381 Subesta.. Edsterte MT 100000.. BT 50.000k.. RST 0281 Desconocido
@ Equipo de Alumbrado (Bectico) 592376 Subesta.. Bdsterte MT 100000.. BT 80.000k.. RST 0-281 Desconocido
@ Estructura Distrbucién Nodo (Blectrico) 592951 Subesta.. Bdsterte MT 100000.. BT 640.000.. RST 0-281 Desconocido
@ Instalacitn Conector Lineal (Blectrico) 592966 Subesta.. Ddsterte MT 100000.. BT 315000.. RST 0-281 Desconocido
8 Instalacitn Equipa Seccionamiento (Bectrico) 593307 Subesta.. Basterte MT 100000.. BT 125000.. RST 0-281 Desconocido
8 Instalacion Transformador de Potencia (Blectrico) 592956 Subesta.. Bdsterte MT 10000.0.. BT 315.000... RST o281 Desconocido
8 Medidor (Electrico) 59291 Subesta.. Bdsterte MT 10000.0.. BT 250.000 .. RST 0281 Desconocido
@ Purto de Servicio (Blectrico) 592946 Subesta.. Bdsterte MT 100000.. BT 200.000 .. RST 0281 Desconocido
Ej Red Hipemodo (Electrico) 597346 Subesta.. Edsterte MT 100000.. BT 500.000.. RST 0281 Desconocido i
[53) Segmento de Cable (Blectrica) ala P i il AR » o :
Instalacién Transformador de Potencia (Blectrica) Nimero de Registros: 16
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9.1.3 Realizar un trazo de Paso
1. Vuelva al didlogo Electric Trace (que ain debe estar

abierta).
B

Haga clic en Clear — para borrar los resultados de

seguimiento anteriores.

Nota: para iniciar y detener los objetos previamente
establecidos se mantendran.

2. Deje el mismo objeto de inicio como en el trazo anterior.

3. En el didlogo de Electric Trace, seleccione la ficha Stop
Objects.

4. Utilizando la imagen de abajo como guia, seleccione dos
objetos (es decir, un Segmentos de Cable y un Segmentos
de Linea uno por uno, y luego haga clic en Add From

&
Selection by en la ficha Stop Objects para cada objeto
seleccionado individualmente.

Esto agregard los segmentos de Segmentos de Cable y
Segmentos de Linea a la lista de Stop Objects.
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I#] Electric Trace ; u
Q000 M @FE
[ =] % [VstedGeometies ~| & | (@)

Obigto | Geometry Field
B Segmento de Linea  ,~° MV Route

5. Seleccione la opcién de Step Trace IF :Iv de la lista de
Step Trace.

6. Elija All Visited Geometries del Go To Action on Step
Trace, para ver los limites de todas las geometrias visitados
en el trazo paso.

[%] Electric Trace
0000 |mar|@aEh
[ = v TN 5| @ |

7. En la seccion Paremeters del panel de seguimiento,
seleccione Cualquiera de la lista de Direction.

8. Deje la lista de Network State como Current.

Parameter Value -

Direction Ay -~

9. Seleccione la Subestacion F-005 en la vista del mapa.

5
10. En el Editor de la subestacion, haga clic en Inspect "t- .

Asegurate de que tienes la ficha Object View mostrado para
que pueda vigilar el mundo interno de la Subestacion F-005
ya que se corre el trazo paso.

11. Haga clic en Start © en el cuadro de didlogo de Electric
Trace para iniciar el rastreo.

EL trazo se encuentra el primer objeto del la trazo y
comenzar a remontar.
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&
12. Repetidamente clic en Next Step Trace ¥ hasta que el
rastro se ha completado.

Mientras se estd realizando el seguimiento de paso, se
mostrard el nombre del objeto mas reciente que se remonta
en el didlogo Electric Trace (el texto anterior de Start/Stop
Objects pestafias cambien cada vez que haga clic en Next
Step Trace).

En este ejercicio, la geometria de su ultimo objeto rastreado
se resaltard en la ventana principal de la aplicacion, asi
como la ventana de Object View cuando el rastreo entra en
el mundo interno de la Subestacion F-005.

Las imdagenes a continuacion muestran el trazo paso a
medida que avanza a través del mundo interno. La
Installation Connector Lineal en el mundo interno es el
objeto mds reciente que se remonta.

18] Electic Trace == Vista de Obieto | Heramientas CAD |
— [Scbestacién G [imemos =]z
I N e e i = ) | b RAG BB~
a 25" | Al Visted Geometies ¥ | WY | ()
Instalacidn Conector Lineal(641809) [MV Route - [2.362351] -
St Oblects {Sop OBfEcs |
X oah £
Obieto Geamelry Field 1
W Segmerto de Linea /W Raute
B Segmerto de Linea / LV Raue
B Segmerto de Linea / LV Route
B Segmerto de Linea / LV Raue _
B Segmerto de Linea / LV Route
B Segmerto de Linea / LV Raue
B Segmerto de Linea / LV Route
Faramster Valor
Direction Any
Marifold #3) HV.MV.LV
Mounting Todos
Nominal Vokage
Network State ctual =
Phasing RST
Circut 1D
Stop Distance
Stop on Open Devices? | Si
Include Additional Resuits? | No
Blectric | Statistics

EL trazo se sale del mundo interno y la parte superior de los
objetos de parada que ha agregado a la pestaiia Stop
Objects.

Nota: El final de el trazo estd indicada por Next Step Trace

&
# e Interrupt © de ser discapacitados.

La ventana principal de la aplicaciéon debe ser similar a la
imagen de abajo, una vez el trazo paso se ha completado
con éxito.

Clear los resultados del trazo en el didlogo de Electric
Trace y cerrar el disefio una vez que ha reconocido que el
trazo se ejecutd correctamente.
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k@AM FD 0D ¢ » ARE Vst de Ot | Heramentzs CAD |

[Subestacian B [intemos

[f-+-@awm-mEe >

5]

Edtor |

Enter an Object Collection

@ [Flectrico] Subsstacidn

Detalis | Rumen | Reacines de Objecto | Cosos |

6 -EFUMRYY Y-

AR e |2 | @

Field name Value

£m Edado Exstente
o Nimero

SXx0-O-H-k¥y-GVdS 2y wEE il o
ireccion del [

= Too Distrbucion

==na [lea doaze

e
o 1d 597103 4

10 Actualizacion Masiva

Actualizaciéon masiva le permite modificar los atributos fisicos
comunes de un grupo seleccionado de objetos a través de mdltiples
bases de datos.

Estas herramientas le llevardn al usuario a través del proceso de
actualizacién masiva.

Nota: El establecimiento de un puesto de control durante el proceso
de Bulk Update permite al usuario deshacer cambios, si algo sale
mal durante el proceso.

Para esto, asegurese de que estd en una alternativa de escritura.

10.1 Actualizar el propietario en segmentos de cable seleccionados

10.1.1 Realizar una consulta en segmentos de linea

1. En este procedimiento, va a realizar una consulta en
Segmentos de Linea.

2. Abrir Explorer (Ctrl+Shift+E).
Desde la barra de herramientas principal, seleccione Buscar
Q,

para ver el panel de opciones de busqueda.

4. En la lista Buscar en, vaya a Mis Datasets->Electrico>
Segmentos de Red—->Segmento de Linea.
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5. Coloque una pista cerrada, en la vista del mapa, que cubre
varios Segmentos de Linea que desea actualizar.

Por ejemplo:

6. En el panel de Buscar, en Definir criterio configurar las
siguientes opciones:

¢ Recorrido

+ Esta dentro

¢+ Trazo
7. Clic Afadir a la Lista.
8. Click Buscar Ahora.

El panel derecho del Explorador de ahora se rellena con los
resultados de esta consulta.

Estos son los activos que va a utilizar la funcién de Bulk
Update para cambiar.
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%) . - \Buscar de Linea (2)\Seg de Linea [ Recorrido est# dentro Trazo | L S
Archivo Propiedades Vists Objeto  Ayuda
++ROBPRAXFLiL - BEEAR @
Direccién [\Buscar Resutados\Segmerto de Linea (2)\Segmeto de Linea | Recorido esta dertro Trazo ] e
Buscar x Id| Estado | Tipo de ... | Voltaie N...| Uso Orden F... | Fase Act...| Newro A...| ID Circuito AL~
792318 Exsterte BT 220000V Servicio F.. RST RST No 0281 F005_. ||
ot 792327 Exstente BT 220000V Servicio P... RST RST No 0-281_F-005_.
\SEgmemﬂde Linea j 1160887 Existerte BT Senvicio RST No 0-281_F-005_
740195 Bxstere BT 3B0.000V Semvicio P... RST RST No 0-281_F-527E.
e 769904 Existerte BT 220000V Servicio P.. RST RST No 0:281_F-005._
5BB023 Existerie  MT 100000.. Latersl  RST RST No 0281
[Recomido = 884047 Existente BT Servicio RST No 0-281_F-005_
[exts deriro = 737677 Exsterie  MT 100000.. Latersl  RST RST No 0281
825415 Exsterte BT Servicio RST No 0:281_F520E
[Trezo =l 731133 Exsterie  MT 100000.. Latersl  RST RST No 0284
e i 1667148 Bestente AT 660000.. Transmision R R No
I 726864 Exsterte  MT 100000.. Latesl  RST RST No 0282
Incluye registros donde 728108 Bxstente  MT 100000.. Latera RST RST No 0281
Pgr=conido esté dentro Trazo 731408 Exstente  MT 100000.. Latesl  RST RST No 0284
728469 Bxstente  MT 100000.. Latesl  RST RST No 0281
769907 Exsterte BT 220000V Servicio P... RST RST No 0-281_F-005_
822002 Busterte BT 220000V Aumbrad... R R No 0-281_F005_
769913 Existerte BT 220000V Servicio F.. RST RST No 0:281_F-005_
792321 Bxstee BT 220000V Servicio P... RST RST No 0-281_F005_
o = i ‘ 792324 Exsterte BT 220000V Servicio P.. RST RST No 0:281_F-005_
e e 821999 Bxsteme BT 220000V Aumbrad... R R No 0-281_F005_
836215 Existerte BT Servicio RST No 0:281_F-005_
1160883 Exstente BT Servicio RST No 0-281_F005_
Buscar Ahora
1160878 Exstente BT Sevicio RST No 0:281_F-005_
728472 Existerie  MT 100000.. Latersl  RST RST No 0281
739950 Bxistente BT 80.000V Sewvicio F.. RST RST No 0281 F520E. T
g™ 3
Segmento de Linea [ Recomdo esta dentro Trazo | Nimero de Regsiros: 44

10.1.2 Copiar resultados a la actualizacion masiva de candidatos
1. En la barra de herramientas de Explorer, seleccione

Folders g .

2. Arrastre y suelte los resultados de la busqueda de la
consulta Segmento de Linea a Bulk Update Candidates.

[#] Explorador - Smallworld ~\Bulk Update Candidates\Segmento de Linea Flectrico) B

Archivo Propiedades Vista Objeto  Ayuda

«2RBORAEAXFs s MEER B

Direccién [\Bulk Update Candidates'Ssgmento de Line (Blectica)

= BB LR T FO| W feuw
58 Beplorador Colection i
=1 -] Eulks Update C:rvi\'datesa =8 Bectico
5] Seqmerto de Linea (Bectrico) @ Segmerto de Linea B

(@ Buscar Restricciones
-4 Blectic Network Analysis
# ¢ Locator Resutts
%@ Mis Datasets

S Mis Temas Field name Value
= §%) Portapapeles Pemnanente

No hay nada que mostrar
&5 Seleccién del Mapa

Segmento de Linea (Bedirico) Nimero de Registros: 79

10.1.3 Actualizar el nombre del propietario

1. Seleccione la consulta Segmento de Linea bajo Bulk
Update Candidates.

El panel derecho del Explorer se dividird horizontalmente
(como se muestra en la imagen de arriba).

Nota: este es el punto en el que se estableceria un puesto de
control, para que pueda deshacer la actualizacion masiva si
es necesario.

Puede establecer puntos de control automadticos, que se cred
antes de cada operacién de actualizacién masiva, o puede
crear puestos de control manual.
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2. Seleccione la coleccién Segmento de Linea en el panel

derecho del Explorer.

La mitad inferior de la pantalla muestra los atributos que se
pueden cambiar por una operacion de actualizacién masiva

Para el atributo de Propiedad, seleccione la opcién
Empresa Electrosur (primero haga clic en Select from

Catalogo El)) y haga clic en OK.

Si parece que no todos los Propietarios, haga clic en Show
All

Haga clic en Update X en la parte superior del panel de
la derecha. Haga clic en Continue, si se le solicita, para
actualizar los registros seleccionados.

La barra de estado indicard el nimero de registros que se
han actualizado con el nuevo valor. Regresar a la vista de
mapa y despejar el camino.

10.2 Actualizacion de la Fecha de instalacion en varios objetos

10.2.1 Agregar objetos al Bulk Update Candidates node

1.

En la vista de mapa, seleccione un objeto de la Subastacion
y varios otros objetos (incluyendo Poste) de diferentes
colecciones que se colocan cerca de él.

Haga clic derecho en la vista del mapa y elegir la opcién
Copiar al Portapapeles Permanente.

bos

F-527E 220F

Limpiar Trazo

RARQUEHDUST

108E

Crear Trazo desde |a Seleccion

Editar Objeto...

View Object

Limpier Seleccién

Ira la seleccion

Copiar al Portapapeles Permanente I55E

Establecer Seleccién Invisible

- F-018E Scleccionar el Siguiente Objeto
= Seleccionar el Objeta Anterior
Seleccionar de la Lista...
F-019E . Restore Vie
38E ] Display Intemals
F-060E N
\\ View Owner
&« Vista Anterior
Vista Siguiente
Redibujar
Interrumpir
ﬁEF-UGS Rotar Vista...

ARSI RS dind
[s63463877m 2010437 620m [104f

Remove Visibility Overrides

Propiedades de la Vista...
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3. Borrar los Bulk Update Candidates nodo de todos los
objetos o consultas: seleccione la coleccidn(s) en Bulk
Update Candidates click derecho y seleccione Delete.

4. En Explorer, carpetas abiertas y vaya a Portapapeles
Permanente—> Current Set (Seleccion Mapa).

Aparece el conjunto de la coleccién que ha copiado en el
Portapapeles.

5. Expandir el Current Set y arrastrar y soltar el poste y los
objetos de la Subastacion en Bulk Update Candidates.

Nota: Cada clase de objeto se debe arrastrar y soltar en las Bulk
Update Candidates individualmente.

[#] Explorador - - \Bulk Update C bestacion SRR <)

Archive Propicdades Vista Objeto  Ayuda

«s2@BORAEMXFL -0 AEEER D

# 4% Portapapeles Pemanznte
=i/% Seleccion del Mapa

Direccién [\Bulk Update Cancidates\Subestacién = ﬂ
£oncy Wl Y RS e =) i 4
=3] Bploradar Collection Records
= Bulk Update Candidates
[3) Segmento da Lins [ Recorido est dertro Trazo | = Becco
egmento de Linea [ Recorido ests dentro Trazo @ Scbesacon @1
Y o]
#{g}, Buscar Restricciones
#-Q Buscar Resultados
#-f3 Mis Datasets
G Mis Temas

[ Subestacién Field name Value

No hay nada que mostrar

| Subestacidn Nimero de Registros: 1

#

10.2.2 Actualizacion de la fecha de Instalacion

1. Seleccione Bulk Update Candidates.

2. En el panel derecho del Explorer, seleccione tanto de las
colecciones para estar al dia (es decir, Poste 'y
Subestacion).

Sélo los atributos que se pueden cambiar para ambas
colecciones aparecen en el panel inferior.

3. En el atributo Date Installed, cambie la fecha de instalacion
hasta la fecha de hoy.

4. Haga clic en Actualizar & . Haga clic en Continue, si se
le solicita, para actualizar los registros seleccionados.
La barra de estado indicard el nimero de registros que se
han actualizado con el nuevo valor.
Regresar a la vista de mapa y borrar la seleccion. Close el
disefio y no guarde los cambios.
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11 Rephase, Reposition y Reconductor

Las herramientas siguientes le guiardn los procesos de cambio de
fases a través de la operacion Rephase, afiadiendo cables faltantes a
través de la tarea Reconductor y las fases de reposiciéon en un
lateral de varias fases mediante la operacion de Reposition.

Utilizard la herramienta Trazar eléctrico para reunir equipos
eléctricos para los que la eliminacién tiene que ser cambiado.

Asegtrese de que esta en un disefio de escritura.
11.1.1 Realizar un seguimiento de red para reunir los conductores y equipos de
interés
1. En la aplicacion principal, haga clic en Electric Trace en la

barra de tareas, Aplicacion>Electrico> Electric Trace, y
configurar los pardmetros de la siguiente manera:

Direction = Any

Network = (#1) MT
Phasing= RS

Stop on Open Devices?= Si

2. Configurar la primera Upstream(Aguas abajo) Un conductor
de phase RS como el objeto de inicio de la Electric Trace:

Seleccione la pestafia Start Objects.

b. Quite los objetos de inicio definidas utilizando
Remove Selection.

c. Seleccione la geometria del Segmento de Linea
MT Route (en Phasing = RS) en la vista del mapa,
junto al nimero de poste 7154 (ver imdgenes abajo
como guia).

d. Definir este conductor como el objeto inicial
mediante Add From Selection de la barra de

3. Configure el conductor de RST phase Downstream (aguas
arriba) como el objeto parada del trazo de red.

Seleccione la ficha Stop Objects.
b. Retire cualquier objeto parada definidos.

c. Seleccione la geometria del Segmento de Linea
MYV (en Phasing = RST) en la vista del mapa (ver
imagenes abajo como guia).

herramientas Stop Objects.
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[ [#] Electric Trace: - 28|
Cooo|wwazlk I

1] Electric Trace

0000 wue @ FF I

[+ =] 4 [pontmove =] @|| @‘ [# =] & [Dontmove = @l| @|
Sttt Objects | Stop Objects | Starl Cbjscts  Stop Obiects |
| WX 2 F | v X gt & &
Objeto Geometry Field Objeto Geometry Field

Segmenta de Linea WMV Route II

Segmento de Linea MV Route .I

Parameter Valor B Parameter Walor |«
Dirsction Downstrsam |3 Direction Upstream
Manifold HMY Manifold H) MV
Mounting Todos Meunting Todos
Nominal Voltage Mominal Voltage
Metwork State Actual MNetwork State Actual
Phasing RS Phasing RST LI
|| | Giroutt 1D | | Gircuit ID
Stop Distance Stop Distance
i | Stop on Open Devices? i

5i o l Stop on Open Devices? | 5i -

Electric | Statistics

Blectic | Statistics

4. Haga clic en Start para ejecutar el trazo.

5. Haga clic en Go to Trace Extent @ de la barra de
herramientas Electric Trace.

El resultado de todo trazo se mostrard en la vista del mapa.
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11.1.2 Realice una operacion Rephase
1. En la vista principal, abra el cuadro de didlogo Rephase
Electrical Objects: Aplicacion—>Electrico>Rephase
Electrical Objects.

2. En la lista Select electric objects, ampliar el Andlisis de
Electric Network y seleccionar el grupo Results Phases

Meshed.
@ Rephase Electrical Chjects . !_53
Select electric objects ISegmento de Linea ;J
E-/S Seleccién del Mapa -
Collection Instalacién Equipo Seccionamiento |:|
= Hlectrica Pac
—3@ Segmento g [ Poste
@ 1D Circwu @ Red Hipemodo
@ 1D Circu Retenida
@ 1D Circu Segmento de Cable
oo 3
@ 1D Circu @ Subestacidn
@ 1D Circu @ Transmission Paole =
@ ID Circuito = ©0-281_F-005_C-2 Ordered Phasing = RST
@ ID Circuito = ©0-281_F-530E_C-1 Ordered Phasing = RST
@ ID Circuito = ©0-281_F-531_C-1 Ordered Phasing = RST
“[31 ID Circuito = 0-281_F-531_C-1Ordered Phasing = RST
@ ID Circuito = ©0-281_F-005_C-1 Ordered Phasing = RST
; f‘j ID Circuito = 0-281_F-005_C-2 Ordered Phasing = RST -
Change phase |R :j to |5 :_i
_@_! Actualizar Cemar
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Solamente R fase objetos deben aparecer en la lista de la
Collection (de lo contrario, es posible que tenga que volver
a hacer el seguimiento de red).

Seleccione la coleccion de objetos Segmento de Linea.

4. El Change Phase, ajuste la Input phasing specification a
la fase R y luego ajuste la QOutput phasing specification a
la fase S.

5. Haga clic en Update para ejecutar la operacion Rephase.

La lista Collection se actualiza automdticamente después de
una exitosa operacidon (véase la imagen de abajo a la
derecha).

e = 3] Rephee et orpee B ===

Select lectc objects[Segmento de Linea ~| Select electic objects [Segmenta de Linea -l

Cotecton Reoos |- Golecion =
- O261_F005.C:2Ordersd Prasng = RST 10 Creuto = 0281 F005.C2 rdred Prssng = RST

- O261_F005.C1 Orderd Prasing = RST 1D Creto = 0281 F005.C-1Ordre Prssng -

- )10 Grasto = 0281_F005_C2 O P
10 Grasto = 0.281_F005_C1 O rsing = RST
10 Gresto = 0281_F005.C2 Ocered Pasing = RST
I @ IDCrouto = 0:281 Ordered Phasng = RST |
3 10Cresto = 02820rdersd Pasng = AST

10 Cresto = 0281 Ordered Posig = RST
LFote - I 03 0 Crase - 0281_FO05.C2 0t s = RST I
o = 0281 F005.C2 Ortered Phasing = 3110 Creto - 0281 7005, C2Ordred Prssng - RST
o = 0281 F005.C2 Ordeed Phasing = 531D Creto - 0281 7005 C2 Ordered Phssng - RST

= 0281_F-005_C-1 Ordered Phasing =

3 D Crouto = 02817005 C-1 Orered Phasing = RST
= 0281 F-005 C-20rdered Phasing = RST - {7 IDCrouto = 0-281 F-005 C-20rdered Phasing = RST

R e [ e 5] |
a o] | e a o

6. Verifique que la operacion Rephase se completa
correctamente.

7. Utilice el Colour by visualisation como Ilo hizo

anteriormente con el color de los conductores principales de
la Phase.

Nota: Usted tendra que borrar los resultados del trazo en el
didlogo de Electric Trace con el fin de ver los cambios en
Por Color.

Los conductores involucrados en la operacién Rephase
ahora deberian aparecer en amarillo (S phase).

8. Haga clic en Clear en el Por Color ficha para volver a los
colores normales de los segmentos.

11.2 Operacion reconductor monofasico para reparar un error

Localice el lateral y proceder como si fueras a hacer una operacion
similar a reformular en el punto 11.1.1. Usted encontrard que hay un
error en los datos de una seccién de la linea de este lateral. Use la
operacién Reconductor para solucionar el error. Use la operacién
Rephase para actualizar los conductores y equipo a la fase correcta.

11.2.1 Reparar un error en los datos de una seccion
1. Localice los postes con los nimeros: A220312 y 073-
A220307.

2. Seleccione el Segmento de Linea situado entre los Postes
dados y abrir su editor.
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Desde el editor de Segmento de Linea, haga clic en los
Activos Existente atribuir para mostrar el activo del cable
en el panel inferior del editor de Segmento de Linea.

4. Haga doble clic en el activo del cable en el panel inferior
para abrir el editor de alambre.

5. Haga clic en Delete & en el editor de la Linea para eliminar
el activo del Segmento de Linea dado.

fertes de Diseio | Bandera e rfomasisn | Busear || [y - Q Q 7 # DO B & » @ R &

boyecto/Dissro

e |

Oetates | Resumen | Relscione de Otfct | Costos |

6 -FFUBRRT W~

Enter an Object Callection

@ [Bectico] Segmento de Linea

BA e 2V A ~-ch-O

Actud v Pt~ | Especides

1823

Detate | R | Rlacones do Obfct | Costs |

6 -FdUaBT Y-

Vave

745629 ¢

CUDTOZ3ND -
fc... CU 10, DOBLE TERNA . = —

o 02/10/2002

Fedname Vaue
&=

178.150m

178.150m
sired 4 T1629196sat0 P

1d] Especticacén
745629 CUDIOZ3ND.

No hay nda que mostr ‘

HGRADEXXO-O-E- 0|/~ BV @F 20N 8B

Descre._| Fecha de Fabricac
cuB.

11.2.2 Realizar un seguimiento de red para reunir los conductores y equipos de

interés

1.

Siga el procedimiento de seguimiento de la red como en el
punto 11.1.1

Utilice el didlogo de Electric Trace para establecer su Start
y Stop objetos asi como los pardmetros de seguimiento (ver
imdgenes abajo).

Nota: Asegirese de Clear primero los resultados de
seguimiento y uso previo Remove Selection para eliminar
previamente establecida de inicio y parada objetos.
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@ Electric Trace a M

- -
0000 |@m|aF
[# =] ¢ [pontMove =l @‘@‘

Start Objects | Stop Objedé"§|
W X gh £ &

Objsto | Geometry Field |
B Segmento de Linea LV Route

P Valor -~
[l Direction Ay - |:|
II Manifold (HI) HV MV LV

Mournting Todos
' | Mominal Voltage

Network State Actual

Phasing RST

Circuit 1D

Stop Distance

Stop on Open Devices? | 5i -

Electric IStEmstir.s |

3. Ejecute el Electric Trace.

La ventana del mapa deberia aparecer algo como la imagen
de abajo.

Es claro que el trazo se ha detenido en un lugar inesperado.

No es un problema para el segmento de alambre entre los
postes numerados A220312 y A220307, como se indica mas
arriba, donde se extrajo el activo del Segmento de Linea
antes.
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11.2.3 Use Reconductor para anadir el recurso no disponible.

1.

Seleccionar y editar el Segmento de Linea, donde el trazo
se detuvo.

Mantenga pulsada la tecla Shift y haga clic izquierdo en un
Segmento de Linea adyacente al afiadirlo a la Map
Selection.

Abra el didlogo Reconductor: Aplicacion—>Electrico>
Reconductor.

En la lista Select conductors, seleccione Seleccion del
Mapa.

Ampliar la lista objeto de mostrar los dos Segmento de
Linea.

Seleccionar el conductor con atributos del Segmento de
Linea validos.

Contard con una eliminacién gradual de R en la lista.

- —_— — —
@ Reconductor - - - v - ¥ ’ M
Select conductors ISeleccic’:n del Mapa LI|
Collection | Records |

B@ Electrico
B@ Segmento de Linea 2
8 1D Circuto = 0-345_Z-015_C-3 Ordered Phasing = RS
& |0 Creuto = 0-345_Z-015_C-3 Ordered Phasing = R

7.
8.
9.

10.

11.

En Create assets, seleccione Current view of the network.
En Number of phases, seleccione Individual.
Establecer la Phase combination a fase RS.

Haga clic en Actualizar para ejecutar la operacion
Reconductor.

Verifique que la operacién se ha completado correctamente.

La siguiente imagen muestra el manejo realizado, con los
dos Segmento de Linea que muestra Phasing = RS.

[#] Reconductor - . - Q- - u
Select conductors ISeIeccién del Mapa LI|
Collection Records |
B@ Electrico
B@ Segmento de Linea 2
@ ID Circuito = 0-345_7-015_C-3 Ordered Phasing = RS
@ D Crcuto = 0-345_7-015_C-3 Ordered Phasing = RS

Confidencial

Electrosur Péag. 33



Manual de Usuario

it
Smallworld Electric Office 4.3 I

Authorized Partner
GE Energy

11.2.4 Construir Consultas

Para ejecutar una consulta Tramos MT que van a utilizar los
resultados de una consulta.

1. Desde la aplicacién principal, seleccione Herramientas
- Consulta.

2. En el cuadro de didlogo Consulta, haga clic en Nueva.
Esto abrird el cuadro de didlogo Consulta Nueva.
Seleccione la Vista de Diseiio (Script) y haga clic en OK.

4. En el didlogo Disefio de Consulta, desactive Guardar
Consulta y seleccione el conjunto de datos Electrico de la
lista.

5. Haga clic en Construir Consulta y debe empezar a
construir la consulta.

A continuacién se muestra la consulta que debe ser construido:
[Electrico] |Segmento de Lineal
where |Longitud Geométrical is not null

6. Haga clic en Finish en el cuadro de didlogo Construct
Scrip y haga clic en OK en el cuadro de didlogo Disefio
Script para iniciar la consulta (Figura 11).

3] Disefio de Consulta - - =)
[Tramos MT I Guardar consutaj
Datasst: ’m Canstruir Consutta... Limpiar
[Blectrico] |Segmento de Lineal -
where |Longitud Geométrical is not null
« »
= [ ok | concdar | auia |

Figurall Ventana de dialogo del Diseiio de Consulta

7. Una vez que se muestran los resultados, en Smallworld
Explorer, cambiar a la vista de Carpetas.

En el panel izquierdo del Explorer, en Nombre aparecerd su
consulta denominada Tramos MT (Electrico).
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12 Mapa Tematico

Introduccion

Asegtrese de que este en un disefio de escritura.

12.1.1 Definiendo un nuevo Tema

1.

Abra Mapas Tematicos:  Herramientas—>Mapas
Tematicos.

Elegir un Display Style deseado para un nuevo Tema:
Close.

Escriba un nombre para el nuevo tema en el campo
Definicion Actual del Tematico: Custom Theme.

Agregue el nuevo tema, haga clic en Nueva Definicion de
Tematico (Figura 1).

EE Trazar un Mapa Temético

E] ||

Sistema Tema Leyenda Ayuda

Close v |[Costomtheme 5% 5 9| B G5 mE e YW A

|Usar &l estilo nomal para los registros que no estén en la consuta || B B

Definiciones del Tematico Generador de Consultas

Custom theme Close
O + @ Temético Mapper

+-[3 Gis (Smallworld Datastors)

#-f3 Hectrico {Smallworld Datastors)
%63 Design_admin {Smallworld Datastore)
%63 Design_work (Smalword Datastore)

Figura 1 Definir un nuevo tema

12.2 Creacion de una consulta AND

Una consulta de ‘And’ permite al usuario identificar los objetos que
cumplen varias condiciones, por ejemplo, los postes de 12m con
Material = madera.

12.2.1 Creacion de una consulta AND

1.

Haga clic en Nueva Consulta¥ para abrir el Generador
de Consultas.

Uso de la lista Generador de Consultas, vaya hasta el
objeto apropiado (por ejemplo, Electrico>Segmentos de
Red) y haga clic en un objeto, por ejemplo, Segmento de
Linea (véase la figura 3 como una guia).

Conjunto Fase Actual es exactamente RST.
Haga clic en Afiadir a la Lista.

Fase Actual es exactamente “RST” aparece en el panel
Incluye registros donde (Figura 3).

Con el objeto de Segmento de Linea todavia en el
Generador de Consultas, Estado es exactamente existente.

Haga clic en Add To List.
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Estado es exactamente “Existente” también aparece en el

panel Incluye registros donde.

— Tipo de Consuta ————
{* Egtilo (" Visibilidad

Seleccione Estilo para el Tipo de Consulta.

Haga clic en Disponible.

La nueva definicion temadtica aparece en el panel izquierdo.
Ampliar Estilo, Segmento de Linea para mostrar los

valores de los atributos definidos.

[4] Trazar un Mapa Temético f——— W — [E= )
- —
Sistema Tema Leyends Ayuda
e lfwontere @9 @ D@ BmY ¥ ¥ WA
[Usar el estilo noml parm los registros que no estn en | consuta ;” B & |
Definiciones del Tematico | | Generador de Consutas
Custom theme [Close -
ﬁn?- {71 Instalacién Conector -
20 Esies ) 3 Conecter
! & L1 Segmento de Linea (Bectico) {31 Instalacién Conector Lineal L
i (Fase Actuall = "RST") and (Estado = "Existente”) 31 Conector Lineal [l
(3 Fibra Optica
- T
Linea
@ Equipamiento -
|Estado =
[es exactamente =]
i | o Busterts
Actuslizar | Afiadi a la Lista
Incluye registros donds
i Fase Actual s exactamerte "RST” -
i e e
0 Eliminar Limpiar
Tipo de Consuta
& Esio  Visbiidad
Disponible

W‘ Disponibli | Teminada

Figura 2 Nueva Definicion del Temdtico aparece en cuadro de

dialogo

9. Ajuste el estilo de presentaciéon para el nuevo tema,
mediante la seleccion de la definicion de activo del
Generador de Estilos y aplicar los siguientes atributos

10.

(véase la Figura 3 como una guia):

+ Geometria: MV Route

+ Color de Linea: 255, 0, 255 (pink)

Cuando esté satisfecho con las definiciones de estilo, haga

clic en Guardar las Definiciones del Tematico & . Haga

clic en Si cuando se le solicite.
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=
@ Trazar un Mapa Tematico E‘M

Sistema Tema Leyenda Ayuda

[Goe Clonien: @9 @B Hem ¥ v wal

IUsar el estilo nomal para los registros que no estdn en la consulta v|| 5 B ‘

Definiciones del Tematico | Generador de Estilos
=0 Customtheme Close e IMV Rode ;I
=[] Estios

5] Segmento de Linea (Eiectrico) [ Propiecad Valor
: (IFase Actuall = "RST") and (Estado = "Bxdstente”)

£/ Estilo de Linea
Color de Linea

= Grosor de Linea - 2px
Patrén de Linea = Sglido
4# Colorde Fondo E

@ Estilo de Exremos E Butt
Estilo de Uniones ﬂ Miter

0 Disponible |Ten11|nada

Figura 3 Configuracion del estilo de presentacion para el nuevo
temdtico

11. Aplicar el nuevo tema para el Mapa: haga clic en el nido
casilla de verificacion para el nuevo tema en el panel
Definiciones del Tematico y haga clic en Mostrar la
Actualizacion de las Definiciones del Tematicos en el

Mapa ¥,

El nuevo tema se visualiza en la vista del mapa (Figuras 4 y
5.

Conductores trifdsicos con estado Existinte se presentan en
color rosado. Otros estilos conductores "se mantienen sin
cambios.

Consejo: Asegtirese de que el Estilo de la ficha de Objeto
de Control se muestra Close, si no es asi, ampliar o hasta
que aparezca.

Estas imdgenes son de los segmentos de cable se muestran
justo al oeste de la Subestacién de C-010.

Figura 4 Mapa antes de aplicar la definicion temdtica Figura 5 Map view after thematic definition applied
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12.3 Creacidn de una consulta individual en OR

12.3.1 Creacion de una consulta individual en OR

Definir un nuevo tema y recordar para seleccionarlo en el panel
Thematic Definitions:

Nota: Si se selecciona el tema anterior, a continuacion se va a
sustituir el estilo temaético.

1. Haga clic en Reinicializar Todas las Definiciones del
Tematico ® para redibujar el mapa sin los estilos teméticos
indicados anteriormente.

2. Establezca los pardmetros siguientes:
+ Display Style: Medium
+ Thematic Definition Name: Nominal Voltage
3. Agregue el nuevo tema haciendo clic Nueva Definicion del
Tematico ™ .

4. Seleccione la nueva Definicion del Tematico y desactive el
tema anterior (Figura 0).

@ Trazar un Mapa Tematico

Sisterna  Tema Leyenda Ayuda

|Medium ﬂ|NDminaI Voltage l%? @ @ @ Iﬁ @ |

|Usar el estilo normal para los registros que no estdn en la consulta || B B

Definiciones del Tematico (€
=-[¥] Customtheme Close
=¥ Estilos
=.[¥] Segmento de Linea (Blectrico)
(IFase Actuall = "RST") and (Estado = "Existerte")

= I

Figura 6 Seleccionar la Nueva Definicion Temdtico

5. Haga clic en Nueva Consulta“‘"“ig para abrir el Generador
de Consultas.

6. Uso de la lista Single query Builder, vaya hasta el objeto
apropiado (por ejemplo, Electric->Segmentos de Red) y
haga clic en un objeto, por ejemplo, Segmento de Linea.

7. Establecer Voltaje nominal (F-F) es equals a /0000.000 V
(10.000kV seleccione de la lista).

Utilice la Figura 7 como guia.
8. Haga clic en Agregar a la lista.

Voltaje nominal (F-F) es igual 10000.000 V aparece en los
registros incluird, en su panel.
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9. Hagaclicen O.
O aparece en la ventana Incluye registros donde.

10. Con el objeto de Segmento de Linea todavia en el
Generador de Consultas, establece la tension nominal (F-
F) es equals a 2300.000 V (2.3kV seleccione de la lista).

11. Haga clic en Agregar a la lista.

12. Voltaje nominal (F-F) es igual 2300.000 V también aparece
en la ventana Incluye registros donde.

13. Haga clic en Add to Definition.

La nueva definicidn temética aparece en el panel izquierdo.

T —
7]} Trazar un Mapa Tematico - a =3
Sistema Tema Leyenda Ayuda
Medum =] |Nominal Votage S S 68| [ G5 g| [N | ¥ % A,:‘
[Usar el estlo nomal pare os regisios aue no estdn enla conscka -] | B '(‘
Definiciones del Temético Generador de Consutas
Custom the Cl
= E:T‘ e Hoee 83 Instalacion Conector =
oM 3 ot
= Segmento de Linea (Electrico) ) Instalacién Conector Lineal
: (Fase Actuall = "RST") and (Estado = "Exstente”) €3 Conector Lineal
[E30 | Nominal Vottage -3 Fibra Optica
S cawes &
2B Segmento de Linea (Eectico) 3 Linea
b (Voltaje Nominal (F-F)l = 10000.000 V) or (Voltaje Nominal (F-Fj = 2300.000 V) 5 Equipamiento
|Vottaje Nominal (F-F)
[igual
f [ zz00000v
Actualzar | [z
Indluye registros
o Voitaie Nominal (F-F)igual 10000.000
4 Volisic Nominal (F-F) igual 2300.000 V)

0 Siminar Limpiar

Tipo de Consulta
@ Estlo ¢ Visbiidad
™ , | Disponible

|@ Disponibk|Teminada 2

_ 4

Figura 7 O Nueva Consulta Definiciones del Temdtico

14. Utilizando el ejercicio anterior como guia, establezca el
estilo de presentacion para el nuevo tema con los siguientes
atributos:

+ Geometria: MV Route.
« Valor: 255, 102, O(Naranja)

] Trazar un Mapa Temtico =

Sistema Tema Leyenda Ayuda
Wedun ][Nemnel votoge 9 98 R | i 1 B2 B W @ v W A

[ Usar ol estilo nommal para los registros qus no estén en la consutta j| B B |

Definiciones del Tematico Generador de Estios
= Customtheme Close Genetra [17 Fute B
Elc="Y
2 [@ Seamerto de Linea (Blsctico) [ Propiecad | Valor |

=/ Estio de Linea
Color de Linea

(Fase Actusl] = "RST") and (Estado = "Exsterte”)
5 Nominal Vokage Medium

Grosor de Linea — Zmx
= Estios Patrén de Linea — Séldo
= Segnerto de Lines (Eectico) 4 Color e Fordo
i (NVolzie Nominal (F-F) = 10000.000 V) or [Volaje Nominai (F-F) = 2300.000 V)| I S vy &= B
ol Esti de Uriones o Mier JII

Figura 8 Voltaje Nominal del estilo del Segmento de Linea
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15. Aplicar el nuevo tema para el Mapa: haga clic en Mostrar
la Actualizacién de las Definiciones del Tematicos en el
Mapa.

16. Guarde la definicién temdtica de nueva creacién para su uso
futuro, haga clic en Guardar Definiciones tematicos.

17. El nuevo Tema con 10.000 kV y 2.3 kV Voltaje Nominal
se muestra en el mapa: se define en Naranja.

Nota: Asegirese de que el Display Style de la ficha de
Object Control estd mostrando Medium, si no es asi,
ampliar o hasta que aparezca.

L667002 L667002
\| nﬁmm g v 3‘37001 4c-030E
664028~~~ S E L664029.-~~
il

“C-015

TACTON TACNA

-

c-020
c-020

D-005E
@4 zo10 €-025

L665003 p-oto

c-025

£ B

L665003 p-oto

D-015

L665004 L b
-, B

2015 D-805E L4

.
/
3 /

K }665005 ,’
/ ! e
7 f/l

Figura 9 Cambios en la ventana del Mapa Temdtico

12.4 Creacion de una consulta visible

12.4.1 Creacion de una consulta visible
Volver al drea de trabajo del punto12.2.

1. Al igual que en el punto 12.2 y 12.3 anteriores, cree una
nueva consulta utilizando Segmento de Linea con los
siguientes atributos:

2. Volver al drea de trabajo del punto 12.2.

3. Al igual que en el punto 12.2 y 12.3 anteriores, cree una
nueva consulta utilizando Segmento de Linea con los
siguientes atributos:

+ The Definition Name: RS Fases
+ Display Style: Close
+ Fase Actual es exactamente RS

+ Tipo de Consulta: Visibilidad
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8] Trazar un Mapa Temético . [E=RER |
Sistema Tema Leyenda Ayuda
e s @@ RBEsRET e vYal
| Usar el estio nomal par los registros que no estén en 2 cansufta j‘ g 5 ‘
Deficiones dsl Temético Generador de Coneuitas
Custom theme Cl .
=k ;m‘ ome ose 3 talacien Consctar A
1 Estios ) (5 Conector
o ] et e Lo (i) [ Instalacion Consctor Lineal
(Fase Actuall = "RST"} and (Estade = "Existentz") () Conector Lineal [
=9 Neminal Vokage Medium (3 Fbra Optica
S8 etion O e
I 28 Segmento de Linea {Electrico) [ Linea
i L (oltaie Nominal (F-F) = 10000.000 V) or (Vottaje Nominal (F-F) = 2300.000 V) @ Equipamiento 2
=0 [Fase Actual =
Visbilidad
e [yo— =
=[] Segmento de Linea (Electrico)
" Fase Actuall = "RS" [ £ Rs
Actualizar | Afadrala Lista
Incluye registros
P cs< Actual es exactamente "R
| o Blminar Limpiar
Tipo de Consuta
 Estlo @ Visbildsd
T + | Disponible
@ Disponibk|Termirada |

Figura 10 RS Fases de la Definicion del Temdtico

4. Aplicar el nuevo tema para el Mapa, recordando para

seleccionar la nueva definicién y anular la seleccién de
todas las definiciones anteriores.

El nuevo tema con RS Fases Segmento de Linea se muestra
en el mapa.

Tenga en cuenta que sélo los Segmento de Linea con Fase
Actual de RS se muestran cuando el Display Style se
establece en Close; visibilidades de todos los demas
Segmento de Linea apagan.

Nota: Si los Segmentos de se apagaron en el Control de
Objetos, la tendria que ser activado antes de Fase Actual
RS Segmento de Linea pueden llegar a ser visible, es decir,
Control de Objetos mayores de pasos en las Definiciones
Tematicas.
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12.5 Definicion de estilos para un tema de consulta miltiple

12.5.1 Requisitos

Definir un nuevo tema y selecciénelo:

1. Usando las habilidades aprendidas en los puntos anteriores,
crear 3 nuevas consultas del estilo de Segmento de Linea,
con distintos valores del campo Fase Actual (RS, RT, ST) —
Use la figura 11 como una guia.

+-[] RS Fases Close
=[] Muttiple 2 Fases Consutta  Medium

=[] Estilos
=8 Wl Seamento de Linea (Blectrica)
e [Fase Actual| = "RS"
e [Fase Actuall = "RT"
e |Fase Actuall = "ST"

@ Disponible | Temminada
| € =

[3] Trazar un Mapa Temdtico E@Iﬂ
Sistema Tema Leyenda Ayuda
|Medium ﬂ|MuhipIeZFases Lol B Qe S B 5| YA
|Usare| estilo normal para los registros que no estan en la consulta j [
Definiciones del Temético Generador de Consultas
#-[J Customtheme Close
@ Instalacién Conector -
+-[J Nominal Voltage Medium

@ Conector
@ Instalacién Conector Lineal L
@ Conector Lineal L
@ Fibra Optica
3
@ Linea

+ @ Equipamierto

|Fase Actual

Lol L] «

|es exactamente

| £ ST

Actualizar | Adiadir a la Lista|

Incluye registros donde

9] Eliminar | Limpiar |
Tipo de Consulta
& Estlo ¢ Visbiidad |

Figura 12 Miiltiple 2 Fases Consulta en la Definicion Temdtica

12.5.2 Utilizando el mismo estilo para varios valores de atributos

1. Ajuste los siguientes atributos para el valor en Fase

Actual(RS):

+ Geometria: MV Route
+ Color: 127,0,127

2. Con (Fase Actual = RS) atn seleccionado, haga clic en

Copiar Estilo v

3. Con el valor de estilo 1st (Existing eliminacion = RS) st

aun seleccionada, seleccione todas las definiciones de
estilos disponibles.
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E|E| Multiple 2 Fases Consulta Medium
E|E| Estilos
El Segmento de Linea (Electrico)
Fase Actuall = "RS"
A 25 Actuall = "RT"

W |~ < =, firtal] = ST

4. Haga clic en Pegar Estilo & .

El estilo de la definicién 1st se copia a todos los demds
valores de definicién.

E|E| Multiple 2 Fases Consulta Medium
E|E| Estilos
E|E| Segmento de Linea (Electrico)
Fase Actuall = "RS"
A 25 Actuall = "RT"
R < Actual] = "ST"

5. Haga clic en Actualizacion de las Definiciones del
Tematicos en el Mapa para ver los cambios tematicos en
la vista de mapa - Figura 13.

Figura 13 imdgenes de antes y después de la Miiltiple Fases Consulta

Nota: Tenga en cuenta que todos los otros temas que
definen estilos o visibilidades de Segmento de Linea deben
estar sin marcar primero para que la definicién temadtica de
nueva creacion que se aplicaran en la vista del mapa.

6. Haga clic en Guardar Las Definiciones del Tematico H .
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12.6 El uso de un estilo de degradado para mostrar varios valores de los atributos

Un gradiente de tonos de un solo color, o un gradiente entre dos
colores se pueden utilizar para mostrar varios valores para un
atributo.

12.6.1 Gradiente Monocromatica

Definir un nuevo tema (Voltaje Nominal Gradiente: Medium) y
seleccionarla:

1. Seleccione Crear Multiple Consulta‘s] para activar el
Generador de Consultas Muiltiples.

2. Establezca el objeto: Segmento de Linea.

3. Seleccione un atributo enumerado, por ejemplo, Voltaje
Nominal (F-F).

El panel del Campo de Informacién de los Enumerados
se rellena con las opciones de los valores enumerados.

4. Seleccione los siguientes valores enumerados desde el panel
Campo de Informacion de los Enumerados:

10.000 kV, 22.900 kV, 33.000 kV.

Note: Presione CTRL seleccionando los demads
enumerados.

5. Haga clic en Disponible.

Los valores Voltaje nominal seleccionados se copian en el
panel Definiciones del Tematico.

Cada Voltaje nominal tiene su propia opcion de estilo.

Sistema Tema Leyenda Ayuda

[edum ™~ ][Volisie Homral 3 5§ R | i 5 B2 @ T & VY W A

I

@ Disponibk[Terminada

Figura 14 Nominal Voltaje Gradiente en Definicion del
Temdtico
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6. En el panel Definiciones del Tematico, seleccione todos los
atributos de valor enumerado para que todos se pusieran de
relieve.

El Generador de estilos de Color se muestra con la gama
de colores de estilo predeterminada Colour Gradient.

7. Cambie el valor del campo Geometria Estilo de la correcta
Geometria: MV Route.

8. Utilizacion de la Estilo del Rango de Colores, seleccione
un color (por ejemplo, Verde).

9. Uso de los botones de radio 1-5, seleccione el nivel de
diferenciacion gradiente deseado:

+ 1 =bajo nivel de diferenciaciéon

+ 5 =mayor nivel de diferenciacién entre los tonos

=[] Voltaje Nominal Gradiente  Medium Estilo del Rango de Color
=1 Estios [Verde 5]
=[] Segmento de Linsa (Bectrico) c1 0203 6§ C5
. Voliaje Nominal (F-F) = 10.000 KV
Voltaje Nominal (F-F)| = 22.900 KV|
Woltsje Nominal (F-F)l = 33.000 KV|
Disporible

Figura 15 Estilo del Rango de Colores

10. Haga clic en Disponible para establecer estos estilos en el
panel Definiciones del Tematico.

Ell:l Voltaje Nominal Gradiente Medium
E||:| Estilos
E]l:l Segmento de Linea (Electrico)
[Voltaje Mominal (F-F)ll = 10.000 KV
Woltaje Mominal (F-F)l = 22.500 KV

[Voltaje Mominal (F-FYl = 33.000 KV

11. Si estos estilos son satisfactorios, guardarlos mediante

Guardar Las Definiciones del TemaiticoIﬁ .

Nota: Aparecerd un mensaje para cada definiciéon temadtica
existente, haga clic en Yes para cada definicién que se ha
agregado o cambiado, que desea guardar o actualizar.

12. Para ver los resultados del tema en el Mapa, seleccione la
casilla de verificacién tema de definicién y haga clic
Actualizacién de las Definiciones del Temaéticos en el
Mapa E.

Nota: Asegiirese de que el didlogo de Mapa Tematico y la

vista del mapa tienen el mismo Display Style.

Si su base de datos no estd configurado correctamente, es
posible que tenga problemas para ver los temas de este
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procedimiento. En este caso, por favor, seguir adelante con
el siguiente procedimiento.

12.6.2 Dos gradientes de color - la asignacion de varios valores de atributos a cada

gradiente de estilo

Crear un nuevo tema con el Generador de Consultas Multiples
(Longitud Gradiente, Style: Medium)

En este ejemplo, el supuesto de que sélo los segmentos de
cable con valores de Longitud entre 8§ y 20m son de interés
para este tema, y que los incrementos de longitud de 4m se
mostrard por cada gradacion de color.

Seleccione Consulta multiple para activar el generador de
consultas multiples.

El objeto del Segmento de Linea  todavia se debe
seleccionar en el objeto desplegable, si no es asi,
seleccidnela.

Seleccione un atributo enumerado, por ejemplo, Longitud.
Ajuste los siguientes atributos:

+ Empezar: 8

+ Fin: 20

+ Incrementar: 4

Nota: El campo Number of intervals debe actualizar
automaticamente, si no es asi, haga clic en Calculate value

range.

4. Haga clic en Disponible.

Los valores de longitud seleccionados se copian en el panel

Thematic Definitions.

[#] Trazar un Mapa Temético

=

E]

Sistema Tema Leyenda Ayuda

Medum v |[longtud Gradier 89 9 8 ) S | m R U # ¥ W A

[Usar el estilo nommal para los registros que no estén enla consuta = || B B

Diefiniciones del Temético Generador de Consultas Mltiples
#-[] Customtheme Close

(31 Conector
[3] Instalscién Consctor Lineal
(53 Conactor Lineal
{71 Fibra Optica
&1 Voksje Nominal Gradierte Medium Py Sesmerto ce Lines)
B e ] 5 L

=0 Estilos & Equipamients

5.7 Segmento de Linea ([Hectrico) 0 G Edficaciones

#-[] Nominal Voltage Medium
%[0 RS Fases Close
= [0 Multiple 2 Fases Consulta  Medium

{Longitud >= 8,000 m) and (Longtud < 12000 m) [Longtud
(Longitud >= 12.000 m) and (Longud < 16.000m) Campo de Informacién Numérico

(Longitud »= 16.000 mpand (Longitud <= 20.000 m) Empezar |E 000m

Fin [20.000 m

Incrementar |4 000m

Number of intervals: (3 Calculate value range

Figura 16 Longitud Gradiente en estilo Definicion Temdtica

En el panel Definiciones del Tematico, seleccione todos los

atributos de longitud.
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5. Seleccione la geometria correcta
Field: MV Route.

de la Style Geometry

6. Seleccione el rango de gradiente de color Custom en la

lista.

7. En el panel Style Colour Range, seleccione un Start

Colour y el End Colour.
8. Bajo la Style Colour Range, haga clic en OK.
[ Trazar un Mapa Temstico [
Sistema Tema Leyenda Ayuda
edn  <|[oroiteie 9 B R B W BB @[ ¥R A
[Usar el estic nommal paralos registros que ne estén en la consuta j‘ B ‘
Defriciones del Temdtico Generador de Estios de Color
[ Custom thems. Closs ~Estilo dsl Campo Geométrico
[ Nominal Voltage Medium [ e 7]
[ RS Fases Close
[ Multiple 2 Fases Consuts Medum
[ Voktsie Nominal Gradiente Medium (el e ok
=¥ Longiud Grediente Medium [Gradiente del Usuario =l
T e e ] = B
= IZ Segmento de Linea (Blectrico)
! (Longtud Geométrical >= 8,000 m) and (Longiud Geométical < 17.600 m)
N, i, Geométical >= 17,600 m) and (Longtud Geomtical <
e Longitud Geométrical = 27.200 m) and (Longitud Geométical < 36
I e S . Disponible
SN | . ..d Geométrical >= 36,800 m) and (Longtud Geométrical < 46.
[ . ., iccoméiricsl >- 45 400 m) and (Longtud Geometical <

Figura 17 Generador de Estilos de Color usando un gradiente

del usuario

Si estos estilos son satisfactorios, haga clic en Guardar Las

Definiciones del Temético'ﬁ, haga clic en Si para las

instrucciones.

9. Actualizacion de las Definiciones de los Tematicos en el
Mapa para ver los resultados del tema en el mapa.

Nota: Todos los otros temas que definen estilos o
visibilidades para el Segmento de Linea deben estar sin
marcar primero para que la definicién de tema recién creado
para ser aplicado en la vista de mapa.

Figura 18 Longitud Gradiente es displayado en el map view
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12.6.3 Viendo el tema de otro usuario

El Modulo de Mapa Tematico tiene su propia version de base de
datos administrados, asi como con cualquier otra versién
Smallworld gestionado conjunto de datos, es posible navegar a la
alternativa para el usuario y ver su contenido.

12.6.4 Viendo el tema de otro usuario

1. En el didlogo de Mapa Tematico, activar el mend Gestion
de Alternativas. Ir a Sistema—> Alternativas.

2. En el panel izquierdo, haga doble clic en la alternativa del
usuario que desea ver.
Se destacard la nueva alternativa.
Asegurese de que la casilla de Alternativa Actual muestra
la alternativa seleccionada.

Archive Propiedades Vista Ayuda

TR BB 2D DR EREAROOD

Dataset: | Atemativa Actual: |il j @
= &) ““top™ = | Nombre de Altemativa Creado por Creado
w0 [ administrador M= It 19/11/2013 20:20:09
[ administrator @2 3 20/11/2013 14:32:36
[ alimentadores @3 3 20/11/2013 19:22:54
w5 apovea [ It 20/11/2013 19:27.47
[ bkpvoiptac [ juan 3 19/02/2014 20:56:50
[ cmamani
w5 ovilea
w{E fanaya
%) gcavagnano
w5 ghs
S
B N%ombre del Checkpoint Creado por Creado 'I
alE)2 “version en disco™ - -
H[E)3
a4
[)juan
w6
Figura 19 Viendo las alternativas en el cuadro de Gestion de

Alternativas

3. Cierre el menud Gestion de Alternativas.

o
4. Haga clic en Abrir la Definicion del Tematico & .

El cuadro de didlogo Seleccion se muestra una lista Temas
disponibles.

@ Opcién C=RaC]

I Custom theme
Longitud Gradiente
Muttiple 2 Fases Consulta
MNominal Voltage
nuevo
RS Fases
Woltaje Nominal Gradiente

QK | Cancelar | Ayuda |

Figura 20

5. Seleccione un tema para ser abierto.
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6. Haga clic en OK.

7. Cuando se muestre la “Sobrescribir la definicion del
temdtico existente denominado ‘Custom theme?”, Haga clic
en Si.

El tema seleccionado se afiade a la lista de Definiciones del
Tematico. Esta nueva definicién tematica puede aplicarse
ahora a la Ruta.

La nueva definicion temética ya estd en la memoria y se
puede guardar en la alternativa del usuario original.

8. Utilice el Version Manager como se describe en los Pasos
1y 2 para volver a la alternativa del usuario original, a
continuacion, haga clic en Guardar Las Definiciones del

Tematico @ .

13 Informe de Inventario

Inventory Reporter crea informes que muestran el nimero de
objetos que cumplen los atributos especificados. Se pueden definir
criterios de buisqueda, tales como el tipo de objeto de informar, y los
limites de busqueda, y luego guardar los criterios para generar un
informe.

13.1 Inventory Reporter

13.1.1 Llevando un dialogo

Muestra el dialogo Inventory Reporter: Aplicacion> General->
Inventory Reporter.

13.1.2 Creacion de una consulta

1. En la lista de almacén de datos, seleccione un objeto de
poste: ampliar Electrico [Smallworld Datastore]>
Estructures Distribucion - Poste.

@ Inventory Reporter == |
Within trail ~ |~ Clipping O3
| &8 x
|Poste j
+-[3 Gis (Smalword Datastore) -
=-f3 Hectrico (Smallworld Datastore) [l
+ @ Circuitos

+ @ Segmentos de Red
+ @ Equipamiento
+ C@ Edfficaciones
= C@ Estructuras Distribucion
[ Purto de Acceso
[ Punto Exacto
[7] Ruta Exacta -

Figura 1 Expanda la lista de Datastore
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La lista de Source Field se llena con los atributos del poste.

2. Seleccione los atributos que desea que aparezca en el

informe, es decir, Nimero, Estado, Material, Propiedad,
Clase y Altura.

(Sugerencia: presione CTRL vy seleccione cada campo, a
su vez).

3. Haga clic en Add Field (s) to Report a agregar los atributos
a la lista Report Field (ver Figura 2).

[ 7] inventory Reporter % - o]
Withintral ~|I” cierng @ @ © 5 @)
[ ~lB
[Poste ~]|
Source Field -
EH Uso [
o 1D Activo
& Fecha de Instalacidn
4 Ubicacién

A Anotaciones

A Observaciones y Anctaciones
./ Linea Principal

& Tipo

o Tipo Bastidor

* | Report Field
(# o Nimero
ETE Estado
EX Material
(% o Propiedad
(#] EH Clase

(%] =3 Atus

Figura 2 Atributos asignados a la lista del Reporte

Ahora la opcién de ejecutar el informe con los objetos que
se encuentran dentro de una pista de limites o de un
conjunto de objetos seleccionados.

4. Desde el filtro de consulta, seleccione dentro trail.

Creacion de una trayectoria cerrada en el mapa,
asegurandose de que incluye algunos postes.

(En el ejemplo siguiente se utiliza el drea de la subestacion,
pero se puede utilizar cualquier area en la vista del mapa,
siempre que la ruta incluye postes).
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Figura 3 trazo cerrado en el map view que incluye postes

6. Haga clic en Enviar a Excel o

Los resultados del informe aparecen en una hoja de célculo
de Microsoft Excel, se muestran las propiedades de cada
Material,
Propiedad, Clasey Alturay las caracteristicas de altura.

poste en funcion de su Nimero, Estado,

7. Close la hoja de cdlculo después de haber tenido la
oportunidad de revisar los resultados. No guarde los

cambios.

Namero | Estado Material Propiedad Clase | Altura

Total Count

C025102

CICIE AP KA

Concreto

10 Electrosur

1 CAMBIO DE DIRECCI]

12 Bm

13 CO0Z5101

15 Concreto

16 Electrosur

17 CAMBIO DE DIRECCIC]

18 8m

19 CO020137

21 Concreto

2z Electrosur

25 C0Z0

27 Concreto

28 Electrosur

28 ALNEAMENTO

30 13 m

31 C020135

33 Concreto

34 Electrosur

35 CAMBIO DE DIRECCI]

36 Bm

37 CO0Z0136

39 Concreto

40 Electrosur

41 CAMBIO DE DIRECCIC

42 [Em

43 |Total |

:
G|

Figura 4 Microsoft Excel muestra atributos de los postes

ubicados dentro del trazo cerrado
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13.1.3 Guardando un informe

1. En el cuadro de didlogo Inventory Reporter, haga clic en
Add query to saved list para guardar.

2. Cuando se le solicite un nombre de informe, escriba:
Ejerciciol.

Haga clic en OK.
4. En la vista del mapa, borrar el rastro.
Nota: Los limites de pistas se guardan como parte del

informe.

13.1.4 Ejecucion de un informe guardado
1. Enlalista de Saved Query, seleccione Ejercicio 1.
2. Haga clic en Restore query from saved list 2.
El trail vuelve a aparecer en la vista del mapa.
3. Haga clic en Enviar a Excel.
Los resultados aparecen en una hoja de calculo.

4. Cierre Excel sin guardar la hoja de célculo.

14 Historial de Auditoria

Estas herramientas demostraran creacién y visualizacién de los
registros de Audit History para los objetos de Smallworld Electric
Office.

14.1 Hacer cambios utilizando el Editor de objetos

Asegurese de que estd en el disefio de escritura.

14.1.1 Hacer los cambios usando el Editor de Objetos
1. En la aplicacién principal, seleccione la Subestacion D-015.

2. La ficha Editor muestra los atributos del objeto.
3. Haga clic en la ficha Relaciones de Objeto.
4

En la lista Object Type, anote el nimero de registros (No
importa si no hay ninguno).

5. Haga clic en la pestafia Detalles y realice los siguientes
cambios en el objeto:

Estado: Abandonado
Fecha de Instalacion: El dia de Hoy
6. Haga clic en Update.

7. Seleccione la pestafia Relaciones de Objeto.
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Editor I

|Enler an Object Collection |"

AR € 2|2 - uh | @) Creoass -

@@ [Electrico] Subestacién

Detalles | Resumen  Relaciones de Objecio |Costos |

Subestacisn Relaciones - 1 IAudrI History ;I
Object Type Mumber of Records
Historial de Auditoria 1
<& ’
B Kt E R
Cambiado Por ‘ Descripcidn Evento
Off Record Inserted : sub_substation339:(591637)

Figura 1 Audit History Detalles de Subestacion
La historia de Auditoria mostrard un nuevo Number of Records.
8. Seleccione Audit History en la lista Object Type.

Los cambios realizados en Estado y Dia de Instalacion
aparecen en los registros del historial de auditoria en el
panel inferior de la ficha Object Relationships.

9. Seleccione la actualizacién del registro de auditoria historia

bajo Event Type, y haga clic en Edit Selection & para ver
las propiedades de la entrada.

Editar |
|Enter an Object Collection |V|
AA e 4| 2% K - ch | @] Epecdes

@@ [Electrico] Subestacion - registro actualizado

Dietalles I Resumen Relaciones de Objecto ICostos I

Subestacidn Relaciones -2 | Audit History ;I

Cbject Type Mumber of Records

Histarial de Auditoria

4 [l b
g R kR OB ogh o &

Cambiado Por

Descripcién Evento
Subestacion 591637 Estado changed from H
Off Record Inserted : sub_substation359:(55163

Figura 2 Clic en Edit Selection en la ventana de dialogo Audit
History

Un nuevo editor con los registros de Audit History
seleccionados se abre la edicion Manual de los registros
Audit History est4 desactivada.
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T3] [Electrica] Historial de Auditoria =50
Ha RO e>7

EI Especiales

Detales l Relaciones de Objecto ]
@@ [Blectrco] Historial de Auditoria

Field name Value a |
=+ Tipo Evento Actualizar - -

o Descripcién Evento Subestacion 591637 Estado changed... *
o Uso root *
o Cambiado Por Off
o Timestamp 18/02/2014 22:36:46 *
/ Recomido
4 Ubicacitn

[

— — —_—

Figura 3 Audit History registro de la Subestacion

10. Cierre el Editor y cerrar el disefio. No guarde los cambios.

15 Otras caracteristicas: Gestion de archivos externos & herramientas de
copiar y pegar

Puede asociar uno o mas archivos externos con uno o mas objetos
en la vista del mapa. Esto es ttil cuando se desea proporcionar
objetos con los detalles de adicion de los procesos de operacion de
inspeccién, mantenimiento, construccion y otros.

Gestione archivos externos

15.1 Asociando archivos a objetos.

15.1.1 Asociar archivos externos a un objeto

1. Asegurese de que estd en un disefio de escritura y que haya
localizado una Subestacion.

2. Abra el didlogo Manage External Files:
Aplicaciones—> General->Manage External Files.

3. Seleccione cuatro objetos Segmento de Linea en el mapa
(usar la tecla Shift para seleccionar varios objetos). Ellos
aparecerdn en el cuadro de didlogo Manage External Files.
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'@ Manage External Files |
CEE L )

O Segmento de Linea
QO Segmento de Linea

& Segmento de Linea
O Segmento de Linea

110059274

Equipo de Alumbrado
C020137

Figura 1 Selecciona 4 Segmentos de Linea en el map view de la
ventana del Manage External Files dialog

11002¥4

4. En el cuadro de didlogo Manage External Files, seleccione
dos de estos objetos para asociar archivos con extension.

5. Haga clic en Associate File™ .

6. Examinar y seleccione el archivo que desea asociar:
99818635.jpg (entrenador que se dirija a este archivo).

Los documentos adjuntos figuran en el cuadro de didlogo de
Manage External Files conectados a sélo los dos objetos
seleccionados.

r@ Manage External Files ﬂ‘
LY ELLY)

O Segmento de Linea
Q) Segmento de Linea

- e

-« CAUsershit\Desktopt39818635jpg

=& Erem

O CUserstithDesktop 39818635 jpg

S
110059274 *’

3 4 4

- Equipo de Alumbrado
11002¥441
- 020137 \

Figura 2 99818635.jpg archivo que estd asociado a dos
segmentos de linea
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15.1.2 Asociar URLs a un objeto

1. En el cuadro de didlogo Manage External Files, seleccione
los otros dos objetos del Segmento de Linea para asociar
direcciones URL con.

2. Haga clic en la URL asociada.

3. Introduzca una URL de su eleccién y haga clic en OK.
La URL adjunta aparece en didlogo Manage External
Files.
Nota: para desvincular un archivo o una URL, seleccione y
haga clic en Delete Association.

EY AN Y]

@ Manage External Files &J‘

H2E&SEKDR
Ele | Segmento de Linea

@ http://static panoramio.com/photos.1arge/59818635 jpg
=&

O hitp://static panoramio.com/photos.lange/35818635 jpg
=42 Segmento de Linea

O C\Users\it\Desktop"99818635jpg
=3 Segmento de Linea

QO Ch\Users\it\Desktop 39818635 jpg

Equipo de Alumbrado
1100274 C020137

Figura 3 Dos segmentos de linea estan asociados a un archivo y
otros dos son asociados a un URL

15.2 Apertura de archivos externos asociados a los objetos

15.2.1 Apertura de archivos externos

1. En el cuadro de didlogo Manage External Files, seleccione
el archivo asociado a uno de los Segmentos de Linea:
99818635.jpg.

Nota: asegurese de que el archivo no es de sdlo lectura, de
lo contrario se producird un error de rastreo.
2. Haga clic en Open File = para abrir el documento.

Nota: El archivo asociado se abrird en un visor de imdgenes
externo:

Confidencial

Electrosur Pag. 56




Smallworld Electric Office 4.3
Manual de Usuario

°®

Authorized Partner
GE Energy

1

sl

(Si usted tiene una conexion a Internet, puede intentar abrir
la URL asociada a sus otros segmentos de cable).

15.3 Creacion document geometry para archivos asociados

1. En el cuadro de didlogo Manage External Files, seleccione
el archivo asociado: 99818635.jpg.

2. Coloque un punto de ruta en el mapa con el modo trazo,
cerca del objeto seleccionado para que el 99818635.jpg. Se
adjunta archivo.

3. Haga clic en Crear File Symbol@E .

La geometria del archivo se crea en el mapa.

Nota: para eliminar una geometria, seleccione el archivo
correspondiente y haga clic en Delete File Symbol %

4. Cierre el cuadro de didlogo Manage External Files.

16 Duplicar objeto

16.1 Duplicar el objeto Poste.
1. Asegurese de que estd en un disefio en Modo escrituray que
haya localizado el objeto que desea duplicar.
2. Seleccione el objeto que desea duplicar.

3. Abra el didlogo del aplicativo Duplicar y darle un clic:
Propiedades>Duplicar->Posicionar Arrastrando.

4. Luego posicidnese con el mouse sobre el objeto
seleccionado y haga clic izquierdo y sin soltar el objeto
1lévelo a la posicién donde desea ubicarlo.
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Archiv

Propiedades | Jista Trazo Herramientas

Aplicacién  Ventana Ayuda

| (No Backe

Hemamiet
Pro

[Very o
RE|

[+
#

E
E

ol
| 3 3

esnacer

Rehacer

Editar Objeto...
Vista de Objeto...

Design Annotation
Cancel Geometry

Limpiar Seleccién
Seleccionar el Siguiente Objeto
Seleccionar el Objeto Anterior

Seleccionar de la Lista...

Copiar al Portapapeles Permanente

Pegar desde el block de Motas

Ctrl+Z  E5g4 UTM Zona 19 | %|
Ctel+Y .

" lneojople » AR
Ctrl+E

Ctrl+Shift+C

—\

N
4|j

Visibilidag

I Ninguna

Datasst: e —————————
— orrar [os objetos seleccionados

Duplicar

Posicionar Arrastrando I

Establecer Seleccion Invisible

Texto temporal

Paosicién por Trazo

Mo hay nada que mostrar

1L

Nota: debe tener en cuenta que el objeto duplicado se
duplica con todas sus propiedades y caracteristicas del
objeto copiado.

17 Crear un archivo con la aplicacion Configure SOMs

17.1 Cargar un archivo con extension .dwg al EO.
1. Asegurese de que estd en un disefio de Escritura.

2. Abra el cuadro de didlogo del aplicativo Configure SOMs
y dele un clic: Aplicacion—>General-> Configure SOMs.

G Smallwarid Electric Office Design - (Disefio no

Archivo Propiedades Vista Trazo Herramient

Ventana Ayuda

Audit History...

(No Background Map) x| 100% j||1:3556 v General

Heramientas de Disefio | Bandera de irformacidn | Bus [E<tg
Proyecto/Disefio | Control de Chietos Electrico

s UHEEE R Especiales

3 Inventory Reporter...
3 Manage External Files...

Lemalateldanaae,

Cle

et £ A&

Mo hay nada que mostrar

3 I 7
v | Configure SOMs... I

‘ Map Grid Plotting...

Dentro de la ventana Configuration Interface Agent

posicionece en la pestaiia Mapas.

Una vez adentro podemos abrir un solo archivo o una
carpeta entera, en este caso haremos el ejemplo con un solo

archivo.
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5. Le damos clic Add Files y buscamos donde se encuentra el
archivo que deseamos abrir, en este caso el archivo es un
archivo con extension .dwg

6. Pero antes de esto debemos poner en las pestafias:
e Type: DWG/DXF
e Styles: Native styles

@ Configuration 1 - Configuration Int‘e.l;face Agent E@g
Arch iv:l Mapas) Dataset Configuration Ayuda
| owa/Dx Add Files... ] .

Use? | Add from Directory... inate system | Ren... |
Add URL...

Remove

Goto
Configure...
Transform
Flip Map
Mirror Map

Preview
Orden »

Show Preview and File Information

A

Add map files to the cument dataset corfiguration file
=

7. Después de ubicar y darle clic al archivo, nos saldrd una
imagen similar a la Figura. Donde debemos darle en OK.

= -
[#] nuevo - Configuration Interface Agent =|E=] R |

Archive Mapas Dataset Configuration Ayuda

DWG/DXF  w|[Nativestes |
Use? | Filename or URL Coordinate system | Ren... |
Si C:h\Usershit'Desktopunifilaress'mapa_llo - copia...  WGS84 UTM Zona 15 {mm) NO

Smallworld

1files processed (1 added)

|Proteccion_llo.dwg 251.02KB (257,043 bytes) | Y

8. Luego vamos a la pestafia Archivo, y seguimos los
siguientes pasos Archivo>Save As. En donde le damos el
nombre del nuevo archivo con extension .cfg

9. Debemos ir a la pestafia Dataset y le damos clic en Open
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10.

—>

18 Propiedades de la Vista

I —

[3] mapa_llo - Configuration Interface Agent\ E@g
Archivo Mapal Dataset | tonfigurat'ron Ayuda
DWG/DXF v Open

Filename Close Coordinate system

avanzado o.dwg WGS84 UTM Zona 19 (mm)

. -
l Open the dataset A

Al final aparecera el archivo en el Control de Objetos y
con el nombre del archivo guardado, esto ya se podrd
visualizar en EO.

Archive Propiedades Vista Traze Herramientas Aplicacion Ventana Ayuda
i
|l Ne Background Mzp) ][ 100% j“rm [ Very Close | BB [WiGs84 UTM Zonz 19 = &‘
Hemamientas de Disefio I Bandera de informacién | Buscar | IK-:- @ e M _§|@ [5¢] &= AR |

Proyecto/Disefio Cortrol de Objstos

Very Close Vﬁ@ @|
2% U[REE®-
(3 @%@ 255 Design_admin (Smallword Dalastors) =
(3 @%@ 255 Design_work (Smallworld Datastore)
B 000 Peru (Smallword Datastore)
B 000 ? Tacna_sigred (Smallword Datastore)
B 2@ 7 Tacna_sigred_cart (Smallworld Datastors)
B 000 Addon_it (Smallworld Datastore)
] Moquegua_sigred (Smallworld Datastore)
] llo_sigred (Smallworld Datastore)
@ 2@@ 7 lo_sigred_cart (Smalworld Datastore)
B 288 ? Moquegua_sigred_cart (Smallworld Datasto
'@ ##@# -10 Google Maps(TM) (Universal Dataset)

@4 B@2  mapa_llo (Universal Dataset) ‘_vl
4l 3

Datasets | Temas

18.1 Modificar la ventana de visualizacion del EO.

1.

2.

Asegurese de que estd en un disefio de Escritura.
Hacer clic en el icono Propiedades de la Vista y habra
el cuadro de didlogo.

In - o

azo  Herramientas  Aplicacion  Ventana Ayuda
r.

- |[1-148 v |[VeryClose | BR [WaSa4 UTM Zona 13 | |“

Contral de Objetos | W-;- @ Q gr?_fg|@ o e = 0

e i in  Buscar \_/ —
[ Fdl e N N
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3. Despues para poder poner la pantalla de visualizacion
vamos a la pestafia Cuadricula.

4. Marcar con un check el cuadro de la propiedad Cuadricula

de visualizacion, y despues le damos otros valores
apropiados a las pestafias:

e Espacio X:

e Espacio Y:

@ Propiedades de la Vista \ . ﬂ
-
Visualizacian de la Vista | Definicién de la Vista Cuadricula
Cuadricula de visualizacidn: i
Espaciado X: {10.000m
Espaciado Y |1n.mn m|
Sondeo a la cuadricula: r
l |
|
Ok | Cancelar | Awuda |
— : — - —

5. Al final la ventana de visualizacion del EO se mostrara de la
siguiente manera.

¢ omal lectric n- 0

|Archivo  Propiedades Vista Trazo Hemamientas Aplicacion Ventana Ayuda
No Background Map) = 100% j”wm v|lveyCose v| B fwesauTMznz s <] By

Hemamientas de Disefio | Bandera de infomacicn | Buscr | S -:.Iaa é"’? _g (%] ' CIERALS

Proyecto/Disefio Control de Objetos =

VeyCse = §h 5/ B B ) .\ i
$L3u0R@- 8- T E \=
il

@ 2@ ? Transmission Structures - ='?

5@ 288 Subsaton Sie ;ﬁ A \
@ Especificaciones i i

@ wam  Aonotators ¥

@ oE  Ors . = \/
@ Catalogos =

Ele: EECRR LR = v

la /)
AT

() @@@ 255 Design_admin (Smaliword Datastore)
() @@@ 255 Design _work (Smallword Dtastore)
000 Peru (Smaliword Datastore)

#0007 Tacna_sigred (Smalhword Datastore)
#0007 Tacna_sigred_catt (Smalword Datastore)
#3000 Addon it (Smalword Datastore)

6] Moquegua_sigred (Smaltworld Datastore)
6] lo_sigred (Smalworld Datastore) I
#3000 7lo_sigred_cat (Smalhword Datastore) 4 ﬁ

M B AR Y ernnin s rmd €l Mook
™| ’

Datasets Iﬂl ”I

I\,

ol

19 Buscador Rapido de objetos

19.1 Buscar el objeto Subestacion.

1. Asegtrese de que estd en un disefio de Escritura.
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2. Vamos a la barra de herramientas del EO y le damos clic en
la pestafia Buscar.

& Smallwrld Electric Office Design - o no
Archive Propiedades Vista Trazo Hemamientas Aplicacidn Ventana Ayuda

| Mo Background Map) || 100% jih:m% |[VeyClose  +| B |WiE584 UTH Zona 19 | %‘

Pojecto/Dsfio | Cortrolde Objtos PRy .p," |

Hemamientas de Disefio | Bandera de infomacid Buscar
e —

( Subestacién) |'| X

If\Jombre XI
[Nimera X|
[Tipo X
[Clase X|
00/

= : : :
(@) Seleccione una consulta de la lista y luego introduzca los
valores especificos que desea encontrar.

3. Ahora como ejemplo seleccionamos Choose a query
seleccionamos Subestacion, y en el cuadro Nombre
escribimos el nombre de la subestacion que deseamos
ubicar, en este caso escribimos C-025.

| Smallworld Electric Office Design - (Disefio
Archive Propiedades Vista Trazo Herramientas  Aplicacion  Ventana Ayuda

|[iNe Background Map) _+[100% d||1:2569 ~l[cese  ~| B2 [WGsea UTM Zona 13 _| & ‘

Poyecto/Dissfio | Control e Ob W-_@\@\@_ﬂ@ PR GS&I'|

Hemamientas de Disefio I Bandera de informacisn Buscar

|_Subestaci6n ‘_| X
[c025 X ll
|_ Nimero |
[Tipo X
|_ Clase x |
o 0 /‘ 2 records found  Expand search
A

A Subestacién “o
591603 = Edsterte = C-025 = Distibucion =
Distribucién/Distibucidn = Desconocido = 11/11/2008 = ‘

. A Subestacion
» Bdstente = C-025 » Distibucion =
igg,/Distribucién = Desconocido =

4. En este caso el nombre de esta subestacion se encuentra en
dos localidades.
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19.2 Selector de coleccidn en la ficha Editor
La ficha Editor en las aplicaciones estindar de Electric Office
incluye un selector de coleccién que ofrece una forma rapida para
los usuarios lanzar un editor para una coleccion de objetos en
particular.

Los usuarios pueden elegir la coleccion de una lista, o pueden
escribir el nombre de la coleccién: la lista se filtra a medida que
escribe.

Editar l

Red -

Elemento de red

Redaccidn de Linea Personalizada
Redaccidn de Punto Personalizada
Redaccidn de Texto Personalizada

Redaccién de Area Personalizada

En la parte superior de la lista las colecciones de objetos cambian
dindmicamente para que se muestren los objetos de uso mas
frecuente durante la sesion.

Editor ]

Enter an Object Collection b

Red Hipemado

3Winding Transformer Controller Spec
Administracién del Temitorio Area de Anotacidn
Agujero

Aislante

Alimentador

Anotacion de Lote [llo_sigred_cart]

Anctacion de Lote [Moguegua_sigred_cart]
Anotacion de Lote [Tacna_sigred _cart]
Anctacion de Manzana [Moquegua_sigred_cart]

Anotacion de Manzana [Tacna_sigred_cart] -
L

Armrtarmidn [Deginn warde]

La pestaiia Editor muestra entonces un editor objeto vacio para
escribir o elegir uno, si la ficha Editor esta bloqueado, aparece un
nuevo editor flotante.
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